
 

15* резьба 230 Vac RO02 008 26,96 RO020000 008 34,44 66 109

20* резьба 230 Vac RO03 008 26,96 RO030000 008 34,44 66 109

25* резьба 230 Vac RO04 008 35,08 RO040000 008 42,63 82 122

20 резьба 230 Vac RM03 008 45,13 RM030000 008 67,12 120 194

25 резьба 230 Vac RM04 008 45,13 RM040000 008 67,12 120 194

32 резьба 230 Vac RM05 008 56,43 RM050000 008 71,16 160 230

40 резьба 230 Vac RM06 008 56,43 RM060000 008 71,16 160 230

50 резьба 230 Vac RM07 008 72,49 RM070000 008 91,20 160 257

65 фланец 230 Vac EX08 008 199,54 EX080000 008 239,45 310 328

80 фланец 230 Vac EX09 008 202,66 EX090000 008 242,57 310 335

100 фланец 230 Vac EX10 008 350,31 EX100000 008 443,30 350 360

125 фланец 230 Vac EX11 008 704,74 EX110000 008 881,05 480 445

150 фланец 230 Vac EX12 008 704,74 EX120000 008 881,05 480 460

200 фланец 230 Vac EX13 008 1 957,78 EX130000 008 2 447,22 600 545

300 фланец 230 Vac EX15 008 3 445,89 EX150000 008 4 022,26 737 665

25 фланец 230 Vac RM25 008 94,08 RM250000 008 104,45 192 194

32 фланец 230 Vac RM32 008 93,07 RM320000 008 107,79 280 230

40 фланец 230 Vac RM40 008 93,07 RM400000 008 107,79 280 230

50 фланец 230 Vac RM50 008 111,47 RM500000 008 130,18 280 257

* = латунный корпус M16/RMO N.А.

Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Цены указаны в Евро с НДС. 

Код Ціна з ПДВ, €Код Ціна з ПДВ, €

алюминій, латунь, нержавіюча сталь, кислотостійка гума

P. max = 500 мбар

A B

Габарити, ммP. max = 6 бар

Газовий нормально відкритий електромагнітний клапан M16 / RM N.A. і M16 / RMO N.A.

            Відповідність: Директиви 97/23 / EC (PED), 89/336 / EEC (електромагніт. Сумісність), 73/23 / EEC (низька напруга).

Технічні дані

неагресивні гази (сухі гази)

DN 15 ÷ DN 25 згідно ISO 7/1

DN 20 ÷ DN 50 згідно ISO 7/1

DN 65 ÷ DN 300 згідно ISO 7005

от -30 до +60°С

матеріали:

DN З'єднанняV

Максимальний робочий тиск:

Час закриття:

Фланцеві з'єднання PN 16:

Температура навколишнього середовища:

напруга:

Види використовуваних газів:

Різьбові з'єднання (латунний корпус):

Різьбові з'єднання:

Рівень захисту:

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

500 мбар або 6 бар

<1 с

IP65

Опис призначення

Нормально відкритий клапан M16/RM N.A.

        Принцип функціонування нормально відкритого електромагнітного клапана безпеки дуже простий. Запуск проводиться вручну: приводячи в рух важіль взводу до 

певного клацання з фіксацією. При подачі напруги на котушку електромагнітного клапана клапан закривається. Під час експлуатації немає поглинання енергії, зносу, 

шумів або вібрацій.

Моделі M16 / RMO N.A. (Латунний корпус) можуть поставлятися з кнопкою ручного закривання, що дозволяє заощадити на ручному запорном газовому крані. Також 

зручний для тестування роботи електромагнітного клапана.



 

Код Ціна з ПДВ, €A B Код Ціна з ПДВ, €A B

15* резьба 230 Vac RO02E 008 87,61 66 114 RO02E0000 008 99,22 66 114

20* резьба 230 Vac RO03E 008 87,61 66 114 RO03E0000 008 99,22 66 114

25* резьба 230 Vac RO04E 008 115,30 82 122 RO04E0000 008 107,72 82 122

20 резьба 230 Vac RM03E 008 109,77 120 147 RM03E0000 008 124,03 120 191

25 резьба 230 Vac RM04E 008 109,77 120 147 RM04E0000 008 124,03 120 191

32 резьба 230 Vac RM05E 008 123,23 160 196 RM05E0000 008 137,58 160 227

40 резьба 230 Vac RM06E 008 123,23 160 196 RM06E0000 008 137,58 160 227

50 резьба 230 Vac RM07E 008 144,91 160 216 RM07E0000 008 159,17 160 254

65 фланец 230 Vac EX08E 008 420,91 310 396 EX08E0000 008 463,01 310 396

80 фланец 230 Vac EX09E 008 424,03 310 404 EX09E0000 008 466,13 310 404

100 фланец 230 Vac EX10E 008 601,76 350 404 EX10E0000 008 694,52 350 404

125 фланец 230 Vac EX11E 008 984,81 480 505 EX11E0000 008 1 138,15 480 505

150 фланец 230 Vac EX12E 008 984,81 480 511 EX12E0000 008 1 138,15 480 511

200 фланец 230 Vac EX13E 008 2 604,19 600 510 EX13E0000 008 2 740,83 600 510

25 фланец 230 Vac RM25E 008 152,32 192 174 RM25E0000 008 166,66 192 191

32 фланец 230 Vac RM32E 008 159,89 280 233 RM32E0000 008 174,22 280 227

40 фланец 230 Vac RM40E 008 159,89 280 233 RM40E0000 008 174,22 280 227

50 фланец 230 Vac RM50E 008 183,87 280 257 RM50E0000 008 198,13 280 254

P. max = 500 мбар P. max = 6 бар

Вибухобезпечний нормально відкритий електромагнітний клапан M16 / RM N.A. EEX і M16 / RMO N.A. EEX

неагресивні гази (сухі гази)

DN 15 ÷ DN 25 згідно ISO 7/1

DN 20 ÷ DN 50 згідно ISO 7/1

DN 65 ÷ DN 200 згідно ISO 7005

от -30 до +50°С

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

8 Вт

500 мбар або 6 бар

<1 с

алюминій, латунь, нержавіюча сталь, кислотостійка гума

IP65

Технічні дані

              Відповідність: Директиви 97/23 / EC (PED), 89/336 / EEC (електромагніт. Сумісність), 73/23 / EEC (низька напруга).

               Нормально відкритий електромагнітний клапан з ручним взводом. Має вибухобезпечну електричну котушку. Низьке споживання електроенергії. Придатний для установки у 

вибухонебезпечних місцях.

               Запуск проводиться вручну: приводячи в рух важіль взводу до певного клацання з фіксацією. При подачі напруги на котушку електромагнітного клапана клапан закривається. Під час 

експлуатації немає поглинання енергії, зносу, шумів або вібрацій. 

Опис і призначення

Нормально відкритий клапан M16 / RM N.A. EEX

Рівень захисту:

матеріали:

Різьбові з'єднання (латунний корпус):

Різьбові з'єднання:

Габарити, мм

DN З'єднанняV

Габарити, мм

Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Цены указаны в Евро с НДС. 

* = латунный корпус M16/RMO N.А. EEX

Використання електроенергії:

Максимальний робочий тиск:

Час закриття:

Фланцеві з'єднання PN 16:

Температура навколишнього середовища:

напруга:

Види використовуваних газів:



 

Код Ціна з ПДВ, €A B

15 резьба 230 Vac ROP02 008 27,20 55 71

20 резьба 230 Vac ROP03 008 27,20 55 71

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

3 ÷ 4 Вт

500 мбар

<1 с

Напряжение:

Потребление электроэнергии:

Максимальное рабочее давление:

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения (латунный корпус):

Температура окружающей среды:

Технические данные

              Соответствие: Директивы  89/336/EEC (электромагн. совместимость), 73/23/EEC (низкое напряжение).

              Компактная модель. Уменьшенные размеры и небольшой радиус взвода, поэтому клапан может быть монтирован в узких 

пространствах. Корпус из латуни. Полупроходной.

              Принцип функционирования нормально открытого электромагнитного клапана безопасности очень прост. Запуск 

производится вручную: приводя в движение рычаг взвода до определенного щелчка с фиксацией. При подаче напряжения на катушку 

электромагнит

Описание и назначение

Нормально открытый клапан MP16/RM N.A.

СоединениеV

Время закрытия:

Уровень защиты:

Материалы:

P. max = 500 мбар Габариты, мм

Компактный нормально открытый электромагнитный клапан MP16/RM N.A.

DN

IP65

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая 

неагрессивные газы (сухие газы)

DN 15 - DN 20 согласно ISO 228/1

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

от -30 до +60°С



 

Код Цена (c НДС), €Код Цена (c НДС), €A B

15* резьба 230 Vac CO02C 008 46,61 CO02C0000 008 47,41 66 133

20* резьба 230 Vac CO03C 008 46,61 CO03C0000 008 47,41 66 133

25* резьба 230 Vac CO04C 008 56,43 CO04C0000 008 57,21 82 141

20 резьба 230 Vac CM03C 008 53,24 CM03C0000 008 70,23 120 159

25 резьба 230 Vac CM04C 008 53,24 CM04C0000 008 70,23 120 159

32 резьба 230 Vac CM05C 008 75,84 CM05C0000 008 97,12 160 215

40 резьба 230 Vac CM06C 008 75,84 CM06C0000 008 97,12 160 215

50 резьба 230 Vac CM07C 008 91,66 CM07C0000 008 110,00 160 246

65 фланец 230 Vac CX08C 008 270,48 CX08C0000 008 324,60 310 355

80 фланец 230 Vac CX09C 008 273,62 CX09C0000 008 327,71 310 363

100 фланец 230 Vac CX10C 008 439,48 CX10C0000 008 545,50 350 363

125 фланец 230 Vac CX11C 008 852,07 CX11C0000 008 1062,44 480 464

150 фланец 230 Vac CX12C 008 852,07 CX12C0000 008 1062,44 480 475

200 фланец 230 Vac CX13C 008 2298,08 CX13C0000 008 2419,07 600 545

300 фланец 230 Vac CX15C 008 4125,86 CX15C0000 008 4252,13 737 665

25 фланец 230 Vac CM25C 008 91,42 CM25C0000 008 112,79 192 166

32 фланец 230 Vac CM32C 008 112,48 CM32C0000 008 133,75 280 215

40 фланец 230 Vac CM40C 008 112,48 CM40C0000 008 133,75 280 215

50 фланец 230 Vac CM50C 008 130,64 CM50C0000 008 148,97 280 246

* = латунный корпус M16/RMO N.C.

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Максимальное рабочее давление:

Время закрытия:

Уровень защиты:

Материалы:

DN СоединениеV

Габариты, ммP. max = 500 мбарP. max = 6 бар

Газовый нормально закрытый электромагнитный клапан M16/RM N.C.

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

IP65

<1 с

500 мбар или 6 бар

Фланцевые соединения PN 16:

Температура окружающей среды:

Напряжение:

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения (латунный корпус):

Резьбовые соединения:

Технические данные

              Соответствие: типовые испытания EN 161, Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (электромагн. совместимость), 

73/23/EEC (низкое напряжение).

              Двойная безопасность: может быть взведен только в том случае, когда есть напряжение в сети и сигнализатор утечки газа не подает сигналы 

опасности.

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

от -30 до +60°С

DN 65 ÷ DN 200 согласно ISO 7005

DN 20 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

DN 15 ÷ DN 25 согласно ISO 228/1

неагрессивные газы (сухие газы)

Описание и назначение

              Нормально закрытый электромагнитный клапан с ручным взводом. Клапан гарантирует прекращение подачи газа как при срабатывании 

сигнализатора загазованности помещения (метан, сжиженный газ, угарный газ и др.) и термостата безопасности, так и при прекращении подачи напряжения в 

сети.

Нормально закрытый клапан M16/RM N.C.



 

Код Цена (c НДС), €Код Цена (c НДС), €A B

15* резьба 230 Vac CO02E 008 104,91 CO02E0000 008 105,69 66 135

20* резьба 230 Vac CO03E 008 104,91 CO03E0000 008 105,69 66 135

25* резьба 230 Vac CO04E 008 111,32 CO04E0000 008 112,10 82 145

20 резьба 230 Vac CM03E 008 111,32 CM03E0000 008 127,20 120 161

25 резьба 230 Vac CM04E 008 111,32 CM04E0000 008 127,20 120 161

32 резьба 230 Vac CM05E 008 131,97 CM05E0000 008 158,38 160 215

40 резьба 230 Vac CM06E 008 131,97 CM06E0000 008 158,38 160 215

50 резьба 230 Vac CM07E 008 139,16 CM07E0000 008 166,97 160 247

65 фланец 230 Vac CX08E 008 452,10 CX08E0000 008 497,32 310 396

80 фланец 230 Vac CX09E 008 455,21 CX09E0000 008 500,44 310 404

100 фланец 230 Vac CX10E 008 632,95 CX10E0000 008 696,24 350 404

125 фланец 230 Vac CX11E 008 867,89 CX11E0000 008 954,74 480 505

150 фланец 230 Vac CX12E 008 867,89 CX12E0000 008 954,74 480 511

200 фланец 230 Vac CX13E 008 2430,53 CX13E0000 008 2673,65 600 510

25 фланец 230 Vac CM25E 008 153,87 CM25E0000 008 169,79 192 161

32 фланец 230 Vac CM32E 008 168,61 CM32E0000 008 195,03 280 215

40 фланец 230 Vac CM40E 008 168,61 CM40E0000 008 195,03 280 215

50 фланец 230 Vac CM50E 008 178,12 CM50E0000 008 205,92 280 247

Описание и назначение

              Нормально закрытый электромагнитный клапан с ручным взводом. Имеет взрывобезопасную электрическую катушку. Низкое потребление 

электроэнергии. Пригоден для установки во взрывоопасных местах.

              Двойная безопасность: может быть взведен только в том случае, когда есть напряжение в сети и сигнализатор утечки газа не подает сигналы 

опасности.

              Соответствие: Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (электромагн. совместимость), 73/23/EEC (низкое 

напряжение).

Потребление электроэнергии:

Максимальное рабочее давление:

Уровень защиты:

Материалы:

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения (латунный корпус):

Резьбовые соединения:

Технические данные

* = латунный корпус M16/RMO N.C. EEX

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

DN СоединениеV

P. max = 500 мбарP. max = 6 бар

Взрывобезопасный нормально закрытый электромагнитный клапан M16/RM N.C. EEX

Габариты, мм

Время закрытия:

Фланцевые соединения PN 16:

Температура окружающей среды:

Напряжение:

8 Вт

500 мбар или 6 бар

<1 с

IP65

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

неагрессивные газы (сухие газы)

DN 20 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

DN 65 ÷ DN 200 согласно ISO 7005

от -30 до +50°С

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

DN 15 ÷ DN 25 согласно ISO 228/1

Нормально закрытый клапан M16/RM N.C. EEX



 

P. max = 6 бар

Код Цена (c НДС), €Код

15* резьба 6-24 Vdc CO02C 41,39 CO02C0000

20* резьба 6-24 Vdc CO03C 41,39 CO03C0000

25* резьба 6-24 Vdc CO04C 54,11 CO04C0000

20 резьба 6-24 Vdc CM03C 47,70 CM03C0000

25 резьба 6-24 Vdc CM04C 47,70 CM04C0000

32 резьба 6-24 Vdc CM05C 83,48 CM05C0000

40 резьба 6-24 Vdc CM06C 83,48 CM06C0000

50 резьба 6-24 Vdc CM07C 105,78 CM07C0000

25 фланец 12-24 Vdc CM25C 90,27 CM25C0000

32 фланец 12-24 Vdc CM32C 120,12 CM32C0000

40 фланец 12-24 Vdc CM40C 120,12 CM40C0000

50 фланец 12-24 Vdc CM50C 144,75 CM50C0000

Цены указаны в Евро с НДС. 

Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

DN СоединениеV

P. max = 500 мбар

Время закрытия: <1 с

Уровень защиты: IP65

Материалы: алюминий, латунь, нержавеющая сталь, 

Газовый нормально закрытый электромагнитный клапан MBA/RM N.C.

* = латунный корпус MBA/RMO N.C.

Напряжение: 6 V, 12 V, 24 V, 110 V, 230 V

Потребление электроэнергии: 2 ÷ 4 Вт

Максимальное рабочее давление: 500 мбар или 6 бар

Резьбовые соединения: DN 20 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

Фланцевые соединения PN 16: DN 65 ÷ DN 200 согласно ISO 7005

Температура окружающей среды: от -30 до +60°С

Виды используемых газов: неагрессивные газы (сухие газы)

Резьбовые соединения (латунный корпус): DN 15 ÷ DN 25 согласно ISO 228/1

Технические данные

              Соответствие: Директивы 90/396/EEC (газ), 89/336/EEC (электромагн. совместимость), 

73/23/EEC (низкое напряжение).

              Экономичная модель. Низкое питающее напряжение. Очень низкое потребление 

электроэнергии (2 ÷ 4 Вт). Отсутствует нагревание элементов электрической катушки.

              Нормально закрытый электромагнитный клапан с ручным взводом. Клапан гарантирует 

прекращение подачи газа как при срабатывании сигнализатора загазованности помещения (метан, 

сжиженный газ, угарный газ и др.) и термостата безопасности, так и при прекращении подачи 

напряжения в сети.

Описание и назначение

Нормально закрытый клапан MBA/RM N.C.



 

Код Цена (c НДС), €A B

15 резьба 230 Vac COP02 008 32,58 55 67

20 резьба 230 Vac COP03 008 32,58 55 67

Компактный нормально закрытый электромагнитный клапан MP16/RM N.C.

Габариты, ммP. max = 500 мбар

VСоединениеDN

неагрессивные газы (сухие газы)

DN 15 - DN 20 согласно ISO 228/1

от -30 до +60°С

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

3 ÷ 4 Вт

500 мбар

<1 с

IP65

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

Технические данные

              Соответствие: Директивы  94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC (электромагн. совместимость), 73/23/EEC (низкое 

напряжение).

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения (латунный корпус):

Температура окружающей среды:

Время закрытия:

Уровень защиты:

Материалы:

Напряжение:

Потребление электроэнергии:

Максимальное рабочее давление:

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

              Компактная модель. Уменьшенные размеры и небольшой радиус взвода, поэтому клапан может быть 

монтирован в узких пространствах. Корпус из латуни. Полупроходной.

              Нормально закрытый электромагнитный клапан с ручным взводом. Клапан гарантирует прекращение подачи 

газа как при срабатывании сигнализатора загазованности помещения (метан, сжиженный газ, угарный газ и др.) и 

термостата безопасности, так и при прекращении подачи напряжения в сети.

Описание и назначение

Нормально закрытый клапан MP16/RM N.C.



 

 

 

 

Код Цена (c НДС), €A B

15 резьба 230 Vac CRO02  008 50,15 66 110

20 резьба 230 Vac CRO03  008 50,15 66 110

25 резьба 230 Vac CRO04  008 63,52 82 123

<1 с

IP65

латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая Материалы:

Соединени

е
V

Технические данные

              Соответствие: Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX), 89/336/EEC 

              Этот электромагнитный клапан с ручным взводом может функционировать как нормально 

Описание и назначение

Клапан M16/RMO NA/NC

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Максимальное рабочее давление:

Время закрытия:

Уровень защиты:

Резьбовые соединения (латунный корпус):

Температура окружающей среды:

Напряжение:

Виды используемых газов:

Газовый электромагнитный клапан M16/RMO NA/NC

Габариты, ммP. max = 6 бар
DN

неагрессивные газы (сухие газы)

DN 15 ÷ DN 25 согласно ISO 7/1

от -30 до +60°С

12 V, 24 V, 110 V, 230 V

6 бар



 

 

 

 

 

 

Ціна (з ПДВ), грн

18881,1

7427,7

3231,9

1672,65

3373,65

737,1

623,7

9979,2

8476,65

11311,65

4507,65

4706,1

4932,9

5188,05

1871,1

Розмножувач інтерфейсів (перемикання тумблером)

Кабель інтерфейсний (принтер, ПЕОМ, модем)

Коректор ОЕ-VPT (автономний однотрубний - повний)

Коректор ОЕ-VT (автономний однотрубний - температурний)

Пристрій переносу інформації ОЕ-RW

Коректори

Блок іскрозахисту БІЗ-3А, -3Б, -3В (3 канали)

Назва 

Блок безперебійного живлення БР-1к (1 канал - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-2к (2 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-3к (3 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-4к (4 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Модемний блок М1306-S ( з автономною фотоелектричною системою живлення)

Модемний блок М1306-U (з безперебійною системою живлення від 220 В)

Обчислювач ОЕ-22ЛА (лічильник газу, аналогові перетворювачі, термоперетворювач 

Подовжувач інтерфейсу L-RS232 (довжина лінії до 1000 м)

Суматор інтерфейсів ОЕ-SI-2



 

Найменування продукціїКороткий опис Ціна (з ПДВ), грн

1

"ТАНДЕМ-ТР" в комплекті
Вимірювання абсолютного тиску та температури і обчислення об'єму газу, що 

протік через лічильник
8860,80

2

"ТАНДЕМ-Т" в комплекті
Вимірювання температури і обчислення об'єму газу, що протік через 

лічильник
3868,80

3

Пристрій зняття інформації 

"ТАНДЕМ"
Зчитування та збереження архівів з коректора для переносу на комп'ютер 1248,00

4

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ для КПЛГ, ВЕГА

Підключення коректора КПЛГ, ВЕГА до модемного з'язку в комплекті (GSM 

модем поєднаний із перехідниками в одному корпусі)
3369,60

5

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ для Універсал-М

Підключення коректора Універсал-М до модемного зв'язку в комплекті (GMS 

модем поєднаний із адаптером)
4492,80

6

Модуль модемного зв'язку 

"ТАНДЕМ"

GSM модем  поєднаний з адаптером модема (для підключення коректора 

Тандем)
3619,20

7

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ
GSM модем в комплекті (підключення RS232) 2496,00

8

Модем GSM USB (MC-52) 

ТАНДЕМ
GSM модем в комплекті (підключення USB) 2496,00

9

Калібратор універсальний 

ТАНДЕМ
73008,00

10

Портативний калібратор 

ТАНДЕМ
18096,00

11

Насос ручний пневматичний 

ТАНДЕМ
Для задавання та регулювання каліброваних тисків 10296,00

Інше

12

Теплолічильник "ТАНДЕМ" 

D15

Теплолічильник "ТАНДЕМ" 

D20

13 Давач тиску Вимірювання тиску в газопроводах 2932,80

14

Термометр цифровий 

електронний 
Вимірювання температури газу в газопроводах 592,80

Повірка коректорів та приладів обліку

15

Повірка усіх типів коректорів 

(Тандем, В25, КПЛГ, ОЕ, 

Універсал

730,08

P 305,76

T 268,32

17

Повірка манометрів, 

термометрів, та ін.
Ремонт манометрів договір

18

Зняття на повірку всіх видів 

коректорів, лічильників та ін.
Монтаж, демонтаж коректорів, манометрів, лічильників договір

Коректори

Периферійні пристрої для коректорів об'єму газу

Повірка датчиків тиску та 

температури (МИДА, РС-28, 

Тандем, ПВТ-01)16

Повірочне обладнання

Калібратор призначений для повірки й калібрування в лабораторних умовах 

коректорів об'єму газу ТАНДЕМ і ін. засобів вимірювань і вимірювальних 

перетворювачів температури, тиску та витрат з уніфікованими вихідними 

сигналами постійного струму

Вимірювання та обчислювання витрат тепла з допомогою вмонтованого 

коректора



 

 

№ Найменування Ціна (з ПДВ), грн

1. Обчислювач об'єму газу УНІВЕРСАЛ-01, 02 12460,77

2. Коректор об'єму газу УНІВЕРСАЛ-М (по тиску та температурі) на батарейному живленні 15884,19

3. Коректор об'єму газу УНІВЕРСАЛ-МТ (по  температурі) на батарейному живленні 4955,58

4. Бар'єр іскрозахисту БІ-01, 02 03 1645,875

5. Бар'єр іскрозахисту БІ-02-01, БІ-03-01 2142,63

6. Перетворювач вимірювальний тиску МИДА-ДА-13П-Ех під замовлення

7. Перетворювач вимірювальний тиску РС-28 (APLISENS) під замовлення

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,1%) 7780,5

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,15%) 7182

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,25%) 6583,5

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-03 (кл. 0,5%) 4548,6

Перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01 (ТС виконання1, матеріал головки-пресматеріал АГ4В) 1747,62

Перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-05(0,2 C0) 5985

10. Зовнішній блок живлення АБ-12 3950,1

11. Адаптер акумулятоорної батареї ААБ-16 1352,61

12. Імпульсна трубка дляя перетворювача тиску (ЛГК, РГК) 179,55

13. Імпульсна трубка для перетворювача тиску (GMS) 233,415

14. Перехідник для перетворювача тиску (зовнішня 1/2-внутрішня М20х1,5) 107,73

15. Перехідник для перетворювача тиску (зовнішня 1/2-внутрішня М20х1,5) з накидною гайкою 167,58

16. Програмна продукція CHECKER 8 з електронним ключем HASP, (USB) 1292,76

17. Програмна продукція CHECKER 8 з електронним ключем HASP, (USB) мережева версія 2800,98

18. Концентратор МСК-303 2118,69

19. Конвертор СОМ-USB під замовлення

20. Адаптер СНІР-УНІВЕРСАЛ-М (МТ) 514,71

21. Адаптер USB-УНІВЕРСАЛ-М (МТ) 1412,46

22. Пристрій розгалуження ПР-232-01 в комплекті з мережевим адаптером 1173,06

23. Кабель зв'язку RS232 (Універсал-ПК) 167,58

24. Кабель зв'язку обчислювач-модем 167,58

25. Кабель зв'язку обчислювач-принтер 167,58

26. Комплект: конвертор RS232-RS485А з живленням від USB 1639,89

27. Комплект: конвертор USB - RS485A з кабелем USB A-B 1639,89

28. Комплект: конвертор RS232-RS485А з мережевим адаптером 5В 2142,63

29. Комплект підключення принтера і модема 724,185

30. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В 2561,58

31. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і кабелем CHIP-УНІВЕРСАЛ 2789,01

32. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і адаптером CHIP-УНІВЕРСАЛ М (МТ) 3004,47

33.

Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і адаптером CHIP-УНІВЕРСАЛ М (МТ) і кабелем СНІР-

УНІВЕРСАЛ 3219,93

34. Комплект модулі інтерфейсні МИ-01+МИ-02 (для коректора УНІВЕРСАЛ М(МТ)) 4249,35

35. Модем GSM модем Cinterion  MC в комплекті під замовлення

36. Принтер EPSON LX-350 під замовлення

37. Сервер баз даних GLOBUS 3620,925

38. Панель приладна (для встановлення обчислювача) 502,74

39. Шафа для модему 406,98

40. Шафа приладна 909,72

41. Комплект роз'ємів для обчислювача УНІВЕРСАЛ (3 шт.) 299,25

8.

9.

Коректори



 

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-1.02Р) 22355,85

2. Коректор об'єму газу ВЕГА-2.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-2.01Р) 7152,75

3. Регистратори магнітного поля ВЕГА-Р2 2103,75

4. Адаптер до регистратора магнітного поля 1449,25

5. Ключ до Програмного комплексу "VEGA" 2805,00

6. Устройство переноса інформації УПІ-1(USB) (УПІ-1М, кабель-перехідник, адаптер USB) 2384,25

7. Устройство переноса інформації УПІ-1-16(RS-232) (УПІ-1-16, кабель-перехідник) 2782,56

8.

Устройство переноса інформації УПІ-1-16(USB) (УПІ-1-16, кабель-перехідник, адаптер 

USB) 3500,64

9. Адаптер USB-УПІ (для УПІ-1 і УПІ-1-16) 1458,60

10. GSМ модем (антена, блок живлення, модем, кабель RS-232) 3253,80

11. Погоджуючий пристрій ПУ-3П з блоком живлення 1211,76

12.

Погоджуючий пристрій ПУ-3П-2КК (для роботи двом приборам (ВЕГА, КВР) з одним 

конвертером або комп'ютером) з блоком живлення 1211,76

13.

Погоджуючий пристрій ПУ-3П-2КМ (для роботи двом приборам (ВЕГА, КВР) з одним 

модемом) з блоком живлення 1211,76

14. Конвертер - ПР (для роботи з принтером) з блоком живлення 4375,80

15. Конвертер - ТМ-АД (для роботи з GSM-модемом) з блоком живлення 4375,80

16. Комплект безперебійного живлення для конвертера 3646,50

17. Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 (стандартний 15м) 1739,10

18. Кабель до коректору Універсал 420,75

19. Кабель до коректору OE VPT 561,00

20. Кабель для повірки КВР 1963,50

21. Кабель-подовжувач (за 1 метр) 36,47

22. Кабель-розгалуджувач для УПІ і модема (УЗНЦ-УЗНЦ), (РС7-РС7) КР-06 589,05

23. Монтажний комплект до коректору (імпульсна трубка, кран 15, гільза, перехідники) 1346,40

24. Гільза ТСП (бобишка) 336,60

25. Кабель-перехідник до УПІ (УЗНЦ, РС7ТВ) 426,36

26. Кабель іMod-принтер 252,45

13. ААКИ (ДУ32) 897,60

14. ААКИ (ДУ40) 1631,72

15. ААКИ (ДУ50) 1612,31

16. ААКИ (ДУ80) 2064,48

17. ААКИ (ДУ100) 2111,23

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

18. ППФ-32 127,91

19. ППФ-40 148,95

20. ППФ-50 172,23

21. ППФ-80 192,48

1. Радіомодулі ВЕГА-Т 1224,10

2. Концентратори мережі МСК-1 13912,80

3. Переносний пульт збору даних ППСД 13464,00

4. Програмне забезпечення VEGA-H 3225,75

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Інтелектуальний модем iMod-Vega шлюз 5610

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-1 8713,45
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, блок живлення 220В, антена, шафа монтажна 

200*300*150, автоматичний електричний вимикач)

2. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-2 9106,15
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, антена, акумулятор 6В/12Ач, шафа монтажна 

200*300*150, зарядний пристрій)

3. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-3 11029,26
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, антена, шафа монтажна 200*300*150, сонячна 

батарея, 20 Вт.) 

Інтелектуальний модем iMod-Vega 

Модулі GSM зв'язку МС

Система ВЕГА-Net

Прокладки плоскі з фільтруючими елементами:

Монтажні комплекти з фільтруючими елементами

Коректори

Ціна (з ПДВ), грнНазва№

Назва Ціна (з ПДВ), грн



 

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Корректор об'єму газу ВЕГА-1.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-1.02Р) 22355,85

2. Корректор об'єму газу ВЕГА-2.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-2.01Р) 7152,75

3. Регистратори магнітного поля  ВЕГА-Р2 2103,75

4. Адаптер до регистратору магнітного поля 1449,25

5. Ключ до Програмного комплексу "VEGA" 2805,00

6. Пристрій переносу інформації УПІ-1 (USB) (УПІ-1М, кабель-перехідник, адаптер USB) 2384,25

7. Пристрій переносу інформації УПІ-1-16 (RS-232) (УПІ-1-16, кабель-перехідник) 2782,56

8. Пристрій переносу інформації УПІ-1-16 (USB) (УПІ-1-16, кабель-перехідник, адаптер USB) 3500,64

9. Адаптер USB-УПІ (для УПІ-1 і УПИ-1-16) 1458,60

10. GSM  модем (антена, блок живлення, модем, кабель RS-232) 3253,80

11. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП з блоком живлення 1211,76

12. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП -2КК (для роботи двом пристроям (ВЕГА, КВР) з одним конвертером або комп'ютером) з блоком живлення 1211,76

13. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП -2КМ (для роботи двом пристроям (ВЕГА, КВР) з одним модемом) з блоком живлення 1211,76

14. Конвертер - ПР (для роботи з принтером) з блоком живлення 4375,80

15. Конвертер - ТМ-АД (для роботи з GSM-модемом) з блоком живлення 4375,80

16. Комплект безперебійного живлення для конвертера 3646,50

17. Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 (стандартний 15м) 1739,10

18. Кабель до коректору Універсал 420,75

19. Кабель до коректору ОЕ VPT 561,00

20. Кабель для повірки КВР 1963,50

21. Кабель iMode-принтер 252,45

22. Кабель-подовжувач (за 1 м) 36,47

23. Кабель-розгалуджувач для УПІ та модема (УЗНЦ-УЗНЦ), (РС7-РС7) КР-06 589,05

24. Монтажний комплект до коректору (імпульсна трубка, кран 15, гільза, перехідники) 1346,40

25. Гільза ТСП (бобишка) 336,60

26. Кабель-перехідник до УПІ (УЗНЦ, РС7ТВ) 426,36

27.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-1                                          (Інтелектуальний модем Imod-Vega, блок живлення 220В, антена, шафа монтажна 

200*300*150, автоматичний ел. вимикач)

8713,45

28.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-2                                          (Інтелектуальний модем Imod-Vega, антена, акумулятор 6В/12Ач, шафа монтажна 

200*300*150, зарядний пристрій)

9106,15

29.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-3                                         (Інтелектуальний модем Imod-Vega, антена, шафа монтажна 200*300*150, сонячна 

батарея, 20Вт.)

11029,26

30.

Модуль GSM зв'язку MC-1.1                                                                        (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, СУ-ЗП, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

6844,20

31.

Модуль GSM зв'язку MC-1.2                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232-2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS232, СУ-ЗП-2КМ, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс монтажний) 

9105,03

32.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

10691,54

33.

Модуль GSM зв'язку MC-3.1                                                                                  (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ПР, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

10691,54

34.

Модуль GSM зв'язку MC-2.2                                                                            (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 - 2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ПР, СУ-ЗП-2КК, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс монтажний) 

14249,40

35.

Модуль GSM зв'язку MC-3.2                                                                          (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 - 2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, СУ-ЗП-2КК, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс 

монтажний) 

14249,40

36.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, комплект безперебійного живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

13464,00

37.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                     (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, комплект безперебійного живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, контроллер для 

сонячних модулів, сонячна батарея, бокс монтажний) 

19724,76

Ціна (з ПДВ), грнНазва№

Коректори

Модулі GSM зв'язку МС



 

SC4AV3A4A1A01U0406 45 / 90 / 146 0,9 - 10 / 3,0 - 30 / 7,2 - 80 1 176,17

SACC0000113 465,60

SACC0000112 79,01

SACC0000114 141,09

SACC0000115 141,09

SACC0000116 141,09

9050036 25,73

SACC0000126 705,45

SACC0000139 285,00

SACC0000103 225,75

A110159 649,02

A201986 649,02

A110161 649,02

A109763 42,33

SACC0000061 239,85

KGBGA114008 / A114008 0,00

SACC0000138 493,82

SACC0000003 1 227,49

SGAC0A00000 815,50

SACC0000096 205,99

SACC0000094 423,27

SACC0000142 239,85

SACC0000084 451,49

A111472 42,33

A112032 84,65

Ціна (з ПДВ), грн

CORUS SoftWare 720,00

В стоимость комплекта включены: корректор, программное обеспечение WINCOR для программирования и опроса корректора, датчик температуры, 

датчик абсолютного давления, элемент питания. Дополнительно можно приобрести программное обеспечение CORHOST для формирования 

отчетных форм.

КОРЕКТОР ОБ'ЄМУ ГАЗУ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ ТА ТИСКОМ - CORUS PTZ

КОРЕКТОРИ ОБ'ЄМУ ГАЗУ

SEVC-D(Corus) PTZ

Програмне забезпечення CORHOST (вартість ліцензії на один коректор)

Код товару Тип
Довжина гільзи

датчика температури, мм

Діапазон датчика 

тиску, бар (абс)

Ціна 

з ПДВ, ЕВРО

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ

ДОДАТКОВІ ВНУТРІШНІ ПЛАТИ

ДАТЧИКИ ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ

КОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Зворотній 6-ти піновий роз'єм (для під'єднання коректорів інших виробників до лічильників газу Itron)

Монтажний комплект для датчика тиску з 3-х ходовим краном

Бобишка під зварювання з внутрішньою різьбою G1/4" (для безпосереднього під'єднання датчика тиску 

до газопроводу) 

Гільза для датчика температури (довжина: 45 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Гільза для датчика температури (довжина: 90 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Гільза для датчика температури (довжина: 146 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Внутрішній PSTN модем (вибухозахищений з автономним живленням)

Внутрішня плата для підключення додаткового датчика тиску

Внутрішня плата з двома незалежними портами RS-485

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 0,9 - 10 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 3 - 30 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 7,2 - 80 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик температури коректора Corus PTZ PT1000, з термокомпенсацією, діапазон вимірювання: - 

40…+70 °С; кабель: 2,5 м

Оптична головка для коректора (DB9) (для програмування коректорів, в т.ч. у вибухонебезпечній зоні)

Перетворювач інтерфейсу USB/СОМ (для під'єднання оптичної головки (DB9) до ПК з USB портом)

Іскробезпечний блок ISB+  (для гальванической развязки RS485 и RS232 портов корректора 

установленного во взрывоопасной зоне)

Pepperl&Fuchs KFU8-UFC-Ex1.D - Перетворювач частоти в аналоговий сигнал 4/20 мA (живлення: 220 

В або 24 В)

Батарейка живлення GPRS модему FOCUS+ (7,2 В / 13 А×год, час автономної роботи  - не менше ніж 5 

років)

GSM/GPRS модем FOCUS+ ATEX (вибухозахищенний модем з автономним живленням - 5 років)

Зовнішня антена для GPRS модемау FOCUS+ (використовується в зонах слабкого GSM сигналу)

GEORGIN BXNE340000 - Блок живлення коректору від мережі 220 В

Блок живлення іскробезпечного блоку ISB+  від мережі 220 В

ALIS200 - Блок живлення GPRS модему FOCUS+  від мережі 220 В

Батарейка живлення коректору (3,6 В / 16 А×год, час автономної роботи  - не менше ніж 5 років)

ЗОВНІШНІ МОДЕМИ

БЛОКИ ТА БАТАРЕЇ ЖИВЛЕННЯ



 

 

 

 

 

 

Ціна (з ПДВ), грн

18881,1

7427,7

3231,9

1672,65

3373,65

737,1

623,7

9979,2

8476,65

11311,65

4507,65

4706,1

4932,9

5188,05

1871,1

Розмножувач інтерфейсів (перемикання тумблером)

Кабель інтерфейсний (принтер, ПЕОМ, модем)

Коректор ОЕ-VPT (автономний однотрубний - повний)

Коректор ОЕ-VT (автономний однотрубний - температурний)

Пристрій переносу інформації ОЕ-RW

Коректори

Блок іскрозахисту БІЗ-3А, -3Б, -3В (3 канали)

Назва 

Блок безперебійного живлення БР-1к (1 канал - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-2к (2 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-3к (3 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Блок безперебійного живлення БР-4к (4 канали - 24В, канал ОЕ-22 - 12В)

Модемний блок М1306-S ( з автономною фотоелектричною системою живлення)

Модемний блок М1306-U (з безперебійною системою живлення від 220 В)

Обчислювач ОЕ-22ЛА (лічильник газу, аналогові перетворювачі, термоперетворювач 

Подовжувач інтерфейсу L-RS232 (довжина лінії до 1000 м)

Суматор інтерфейсів ОЕ-SI-2



 

Найменування продукціїКороткий опис Ціна (з ПДВ), грн

1

"ТАНДЕМ-ТР" в комплекті
Вимірювання абсолютного тиску та температури і обчислення об'єму газу, що 

протік через лічильник
8860,80

2

"ТАНДЕМ-Т" в комплекті
Вимірювання температури і обчислення об'єму газу, що протік через 

лічильник
3868,80

3

Пристрій зняття інформації 

"ТАНДЕМ"
Зчитування та збереження архівів з коректора для переносу на комп'ютер 1248,00

4

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ для КПЛГ, ВЕГА

Підключення коректора КПЛГ, ВЕГА до модемного з'язку в комплекті (GSM 

модем поєднаний із перехідниками в одному корпусі)
3369,60

5

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ для Універсал-М

Підключення коректора Універсал-М до модемного зв'язку в комплекті (GMS 

модем поєднаний із адаптером)
4492,80

6

Модуль модемного зв'язку 

"ТАНДЕМ"

GSM модем  поєднаний з адаптером модема (для підключення коректора 

Тандем)
3619,20

7

Модем GSM RS232 (MC-52) 

ТАНДЕМ
GSM модем в комплекті (підключення RS232) 2496,00

8

Модем GSM USB (MC-52) 

ТАНДЕМ
GSM модем в комплекті (підключення USB) 2496,00

9

Калібратор універсальний 

ТАНДЕМ
73008,00

10

Портативний калібратор 

ТАНДЕМ
18096,00

11

Насос ручний пневматичний 

ТАНДЕМ
Для задавання та регулювання каліброваних тисків 10296,00

Інше

12

Теплолічильник "ТАНДЕМ" 

D15

Теплолічильник "ТАНДЕМ" 

D20

13 Давач тиску Вимірювання тиску в газопроводах 2932,80

14

Термометр цифровий 

електронний 
Вимірювання температури газу в газопроводах 592,80

Повірка коректорів та приладів обліку

15

Повірка усіх типів коректорів 

(Тандем, В25, КПЛГ, ОЕ, 

Універсал

730,08

P 305,76

T 268,32

17

Повірка манометрів, 

термометрів, та ін.
Ремонт манометрів договір

18

Зняття на повірку всіх видів 

коректорів, лічильників та ін.
Монтаж, демонтаж коректорів, манометрів, лічильників договір

Коректори

Периферійні пристрої для коректорів об'єму газу

Повірка датчиків тиску та 

температури (МИДА, РС-28, 

Тандем, ПВТ-01)16

Повірочне обладнання

Калібратор призначений для повірки й калібрування в лабораторних умовах 

коректорів об'єму газу ТАНДЕМ і ін. засобів вимірювань і вимірювальних 

перетворювачів температури, тиску та витрат з уніфікованими вихідними 

сигналами постійного струму

Вимірювання та обчислювання витрат тепла з допомогою вмонтованого 

коректора



 

 

 

 

№ Найменування Ціна (з ПДВ), грн

1. Обчислювач об'єму газу УНІВЕРСАЛ-01, 02 12460,77

2. Коректор об'єму газу УНІВЕРСАЛ-М (по тиску та температурі) на батарейному живленні 15884,19

3. Коректор об'єму газу УНІВЕРСАЛ-МТ (по  температурі) на батарейному живленні 4955,58

4. Бар'єр іскрозахисту БІ-01, 02 03 1645,875

5. Бар'єр іскрозахисту БІ-02-01, БІ-03-01 2142,63

6. Перетворювач вимірювальний тиску МИДА-ДА-13П-Ех під замовлення

7. Перетворювач вимірювальний тиску РС-28 (APLISENS) під замовлення

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,1%) 7780,5

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,15%) 7182

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-01 (кл. 0,25%) 6583,5

Перетворювач вимірювальний тиску DSP-03 (кл. 0,5%) 4548,6

Перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01 (ТС виконання1, матеріал головки-пресматеріал АГ4В) 1747,62

Перетворювач вимірювальний температури ПВТ-01-05(0,2 C0) 5985

10. Зовнішній блок живлення АБ-12 3950,1

11. Адаптер акумулятоорної батареї ААБ-16 1352,61

12. Імпульсна трубка дляя перетворювача тиску (ЛГК, РГК) 179,55

13. Імпульсна трубка для перетворювача тиску (GMS) 233,415

14. Перехідник для перетворювача тиску (зовнішня 1/2-внутрішня М20х1,5) 107,73

15. Перехідник для перетворювача тиску (зовнішня 1/2-внутрішня М20х1,5) з накидною гайкою 167,58

16. Програмна продукція CHECKER 8 з електронним ключем HASP, (USB) 1292,76

17. Програмна продукція CHECKER 8 з електронним ключем HASP, (USB) мережева версія 2800,98

18. Концентратор МСК-303 2118,69

19. Конвертор СОМ-USB під замовлення

20. Адаптер СНІР-УНІВЕРСАЛ-М (МТ) 514,71

21. Адаптер USB-УНІВЕРСАЛ-М (МТ) 1412,46

22. Пристрій розгалуження ПР-232-01 в комплекті з мережевим адаптером 1173,06

23. Кабель зв'язку RS232 (Універсал-ПК) 167,58

24. Кабель зв'язку обчислювач-модем 167,58

25. Кабель зв'язку обчислювач-принтер 167,58

26. Комплект: конвертор RS232-RS485А з живленням від USB 1639,89

27. Комплект: конвертор USB - RS485A з кабелем USB A-B 1639,89

28. Комплект: конвертор RS232-RS485А з мережевим адаптером 5В 2142,63

29. Комплект підключення принтера і модема 724,185

30. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В 2561,58

31. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і кабелем CHIP-УНІВЕРСАЛ 2789,01

32. Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і адаптером CHIP-УНІВЕРСАЛ М (МТ) 3004,47

33.

Комплект CHIP-USB з кабелем USB А-В і адаптером CHIP-УНІВЕРСАЛ М (МТ) і кабелем СНІР-

УНІВЕРСАЛ 3219,93

34. Комплект модулі інтерфейсні МИ-01+МИ-02 (для коректора УНІВЕРСАЛ М(МТ)) 4249,35

35. Модем GSM модем Cinterion  MC в комплекті під замовлення

36. Принтер EPSON LX-350 під замовлення

37. Сервер баз даних GLOBUS 3620,925

38. Панель приладна (для встановлення обчислювача) 502,74

39. Шафа для модему 406,98

40. Шафа приладна 909,72

41. Комплект роз'ємів для обчислювача УНІВЕРСАЛ (3 шт.) 299,25

8.

9.

Коректори



 

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Коректор об'єму газу ВЕГА-1.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-1.02Р) 22355,85

2. Коректор об'єму газу ВЕГА-2.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-2.01Р) 7152,75

3. Регистратори магнітного поля ВЕГА-Р2 2103,75

4. Адаптер до регистратора магнітного поля 1449,25

5. Ключ до Програмного комплексу "VEGA" 2805,00

6. Устройство переноса інформації УПІ-1(USB) (УПІ-1М, кабель-перехідник, адаптер USB) 2384,25

7. Устройство переноса інформації УПІ-1-16(RS-232) (УПІ-1-16, кабель-перехідник) 2782,56

8.

Устройство переноса інформації УПІ-1-16(USB) (УПІ-1-16, кабель-перехідник, адаптер 

USB) 3500,64

9. Адаптер USB-УПІ (для УПІ-1 і УПІ-1-16) 1458,60

10. GSМ модем (антена, блок живлення, модем, кабель RS-232) 3253,80

11. Погоджуючий пристрій ПУ-3П з блоком живлення 1211,76

12.

Погоджуючий пристрій ПУ-3П-2КК (для роботи двом приборам (ВЕГА, КВР) з одним 

конвертером або комп'ютером) з блоком живлення 1211,76

13.

Погоджуючий пристрій ПУ-3П-2КМ (для роботи двом приборам (ВЕГА, КВР) з одним 

модемом) з блоком живлення 1211,76

14. Конвертер - ПР (для роботи з принтером) з блоком живлення 4375,80

15. Конвертер - ТМ-АД (для роботи з GSM-модемом) з блоком живлення 4375,80

16. Комплект безперебійного живлення для конвертера 3646,50

17. Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 (стандартний 15м) 1739,10

18. Кабель до коректору Універсал 420,75

19. Кабель до коректору OE VPT 561,00

20. Кабель для повірки КВР 1963,50

21. Кабель-подовжувач (за 1 метр) 36,47

22. Кабель-розгалуджувач для УПІ і модема (УЗНЦ-УЗНЦ), (РС7-РС7) КР-06 589,05

23. Монтажний комплект до коректору (імпульсна трубка, кран 15, гільза, перехідники) 1346,40

24. Гільза ТСП (бобишка) 336,60

25. Кабель-перехідник до УПІ (УЗНЦ, РС7ТВ) 426,36

26. Кабель іMod-принтер 252,45

13. ААКИ (ДУ32) 897,60

14. ААКИ (ДУ40) 1631,72

15. ААКИ (ДУ50) 1612,31

16. ААКИ (ДУ80) 2064,48

17. ААКИ (ДУ100) 2111,23

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

18. ППФ-32 127,91

19. ППФ-40 148,95

20. ППФ-50 172,23

21. ППФ-80 192,48

1. Радіомодулі ВЕГА-Т 1224,10

2. Концентратори мережі МСК-1 13912,80

3. Переносний пульт збору даних ППСД 13464,00

4. Програмне забезпечення VEGA-H 3225,75

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Інтелектуальний модем iMod-Vega шлюз 5610

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-1 8713,45
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, блок живлення 220В, антена, шафа монтажна 

200*300*150, автоматичний електричний вимикач)

2. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-2 9106,15
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, антена, акумулятор 6В/12Ач, шафа монтажна 

200*300*150, зарядний пристрій)

3. Модуль зв'язку MC-IMOD-VEGA-3 11029,26
(Інтелектуальний модем iMod-Vega, антена, шафа монтажна 200*300*150, сонячна 

батарея, 20 Вт.) 

Інтелектуальний модем iMod-Vega 

Модулі GSM зв'язку МС

Система ВЕГА-Net

Прокладки плоскі з фільтруючими елементами:

Монтажні комплекти з фільтруючими елементами

Коректори

Ціна (з ПДВ), грнНазва№

Назва Ціна (з ПДВ), грн



 

№ Назва Ціна (з ПДВ), грн

1. Корректор об'єму газу ВЕГА-1.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-1.02Р) 22355,85

2. Корректор об'єму газу ВЕГА-2.01 (відповідає коректору серії КПЛГ-2.01Р) 7152,75

3. Регистратори магнітного поля  ВЕГА-Р2 2103,75

4. Адаптер до регистратору магнітного поля 1449,25

5. Ключ до Програмного комплексу "VEGA" 2805,00

6. Пристрій переносу інформації УПІ-1 (USB) (УПІ-1М, кабель-перехідник, адаптер USB) 2384,25

7. Пристрій переносу інформації УПІ-1-16 (RS-232) (УПІ-1-16, кабель-перехідник) 2782,56

8. Пристрій переносу інформації УПІ-1-16 (USB) (УПІ-1-16, кабель-перехідник, адаптер USB) 3500,64

9. Адаптер USB-УПІ (для УПІ-1 і УПИ-1-16) 1458,60

10. GSM  модем (антена, блок живлення, модем, кабель RS-232) 3253,80

11. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП з блоком живлення 1211,76

12. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП -2КК (для роботи двом пристроям (ВЕГА, КВР) з одним конвертером або комп'ютером) з блоком живлення 1211,76

13. Погоджуючий пристрій ПП-ЗП -2КМ (для роботи двом пристроям (ВЕГА, КВР) з одним модемом) з блоком живлення 1211,76

14. Конвертер - ПР (для роботи з принтером) з блоком живлення 4375,80

15. Конвертер - ТМ-АД (для роботи з GSM-модемом) з блоком живлення 4375,80

16. Комплект безперебійного живлення для конвертера 3646,50

17. Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 (стандартний 15м) 1739,10

18. Кабель до коректору Універсал 420,75

19. Кабель до коректору ОЕ VPT 561,00

20. Кабель для повірки КВР 1963,50

21. Кабель iMode-принтер 252,45

22. Кабель-подовжувач (за 1 м) 36,47

23. Кабель-розгалуджувач для УПІ та модема (УЗНЦ-УЗНЦ), (РС7-РС7) КР-06 589,05

24. Монтажний комплект до коректору (імпульсна трубка, кран 15, гільза, перехідники) 1346,40

25. Гільза ТСП (бобишка) 336,60

26. Кабель-перехідник до УПІ (УЗНЦ, РС7ТВ) 426,36

27.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-1                                          (Інтелектуальний модем Imod-Vega, блок живлення 220В, антена, шафа монтажна 

200*300*150, автоматичний ел. вимикач)

8713,45

28.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-2                                          (Інтелектуальний модем Imod-Vega, антена, акумулятор 6В/12Ач, шафа монтажна 

200*300*150, зарядний пристрій)

9106,15

29.

Модуль зв'язку МС-IMOD-VEGA-3                                         (Інтелектуальний модем Imod-Vega, антена, шафа монтажна 200*300*150, сонячна 

батарея, 20Вт.)

11029,26

30.

Модуль GSM зв'язку MC-1.1                                                                        (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, СУ-ЗП, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

6844,20

31.

Модуль GSM зв'язку MC-1.2                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232-2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS232, СУ-ЗП-2КМ, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс монтажний) 

9105,03

32.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

10691,54

33.

Модуль GSM зв'язку MC-3.1                                                                                  (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ПР, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

10691,54

34.

Модуль GSM зв'язку MC-2.2                                                                            (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 - 2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ПР, СУ-ЗП-2КК, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс монтажний) 

14249,40

35.

Модуль GSM зв'язку MC-3.2                                                                          (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232 - 2шт., модем GSM, 

антена, блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, СУ-ЗП-2КК, блок живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему - 2 шт., бокс 

монтажний) 

14249,40

36.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                      (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, комплект безперебійного живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, бокс монтажний) 

13464,00

37.

Модуль GSM зв'язку MC-2.1                                                                     (кабель з пристроєм гальванічної розв'язки RS-232, модем GSM, антена, 

блок живлення, кабель RS-232, конвертер ТМ-АД, комплект безперебійного живлення, кабель-розгалуджувач для УПІ і модему, контроллер для 

сонячних модулів, сонячна батарея, бокс монтажний) 

19724,76

Ціна (з ПДВ), грнНазва№

Коректори

Модулі GSM зв'язку МС



 

SC4AV3A4A1A01U0406 45 / 90 / 146 0,9 - 10 / 3,0 - 30 / 7,2 - 80 1 176,17

SACC0000113 465,60

SACC0000112 79,01

SACC0000114 141,09

SACC0000115 141,09

SACC0000116 141,09

9050036 25,73

SACC0000126 705,45

SACC0000139 285,00

SACC0000103 225,75

A110159 649,02

A201986 649,02

A110161 649,02

A109763 42,33

SACC0000061 239,85

KGBGA114008 / A114008 0,00

SACC0000138 493,82

SACC0000003 1 227,49

SGAC0A00000 815,50

SACC0000096 205,99

SACC0000094 423,27

SACC0000142 239,85

SACC0000084 451,49

A111472 42,33

A112032 84,65

Ціна (з ПДВ), грн

CORUS SoftWare 720,00

В стоимость комплекта включены: корректор, программное обеспечение WINCOR для программирования и опроса корректора, датчик температуры, 

датчик абсолютного давления, элемент питания. Дополнительно можно приобрести программное обеспечение CORHOST для формирования 

отчетных форм.

КОРЕКТОР ОБ'ЄМУ ГАЗУ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЮ ТА ТИСКОМ - CORUS PTZ

КОРЕКТОРИ ОБ'ЄМУ ГАЗУ

SEVC-D(Corus) PTZ

Програмне забезпечення CORHOST (вартість ліцензії на один коректор)

Код товару Тип
Довжина гільзи

датчика температури, мм

Діапазон датчика 

тиску, бар (абс)

Ціна 

з ПДВ, ЕВРО

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ДЛЯ МОНТАЖУ

ДОДАТКОВІ ВНУТРІШНІ ПЛАТИ

ДАТЧИКИ ТИСКУ І ТЕМПЕРАТУРИ

КОМУНІКАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Зворотній 6-ти піновий роз'єм (для під'єднання коректорів інших виробників до лічильників газу Itron)

Монтажний комплект для датчика тиску з 3-х ходовим краном

Бобишка під зварювання з внутрішньою різьбою G1/4" (для безпосереднього під'єднання датчика тиску 

до газопроводу) 

Гільза для датчика температури (довжина: 45 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Гільза для датчика температури (довжина: 90 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Гільза для датчика температури (довжина: 146 мм.) / Матеріал - нікельована латунь

Внутрішній PSTN модем (вибухозахищений з автономним живленням)

Внутрішня плата для підключення додаткового датчика тиску

Внутрішня плата з двома незалежними портами RS-485

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 0,9 - 10 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 3 - 30 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик абсолютного тиску коректора Corus PTZ з термокомпенсацією, діапазон: 7,2 - 80 бар (зовнішня 

різьба G1/4"), кабель: 2,5 м

Датчик температури коректора Corus PTZ PT1000, з термокомпенсацією, діапазон вимірювання: - 

40…+70 °С; кабель: 2,5 м

Оптична головка для коректора (DB9) (для програмування коректорів, в т.ч. у вибухонебезпечній зоні)

Перетворювач інтерфейсу USB/СОМ (для під'єднання оптичної головки (DB9) до ПК з USB портом)

Іскробезпечний блок ISB+  (для гальванической развязки RS485 и RS232 портов корректора 

установленного во взрывоопасной зоне)

Pepperl&Fuchs KFU8-UFC-Ex1.D - Перетворювач частоти в аналоговий сигнал 4/20 мA (живлення: 220 

В або 24 В)

Батарейка живлення GPRS модему FOCUS+ (7,2 В / 13 А×год, час автономної роботи  - не менше ніж 5 

років)

GSM/GPRS модем FOCUS+ ATEX (вибухозахищенний модем з автономним живленням - 5 років)

Зовнішня антена для GPRS модемау FOCUS+ (використовується в зонах слабкого GSM сигналу)

GEORGIN BXNE340000 - Блок живлення коректору від мережі 220 В

Блок живлення іскробезпечного блоку ISB+  від мережі 220 В

ALIS200 - Блок живлення GPRS модему FOCUS+  від мережі 220 В

Батарейка живлення коректору (3,6 В / 16 А×год, час автономної роботи  - не менше ніж 5 років)

ЗОВНІШНІ МОДЕМИ

БЛОКИ ТА БАТАРЕЇ ЖИВЛЕННЯ



 

 

 

 

 

  

FE6 BP 6 3/4'' 1''1/4 13/180 + + 68,02

FE6 TR 6 3/4'' 1''1/4 180/500 + + 197,92

FE10 BP 10 3/4'' 1''1/4 13/180 + + 73,41

FE10 TR 10 3/4'' 1''1/4 180/500 + + 205,77

FE25 BP 25 3/4'' 1''1/4 13/180 + + 90,99

FE25 TR 25 3/4'' 1''1/4 180/500 + + 212,44

FES BP 50 3/4'' 1''1/4 13/180 + + 109,88

FES TR 50 3/4'' 1''1/4 180/500 + + 168,65

FEXS F BP 50 1'' 1''1/2 13/100 + + 265,78

FEXS F MP 50 1'' 1''1/2 100/350 + + 280,06

FEXS BP 75 1'' 1''1/2 13/100 + + 298,01

FEXS MP 75 1'' 1''1/2 100/350 + + 312,32

FEXS S BP 100 1'' 1''1/2 13/100 + + 326,60

FEXS S MP 100 1'' 1''1/2 100/350 + + 340,87

Тип
Qmax, 

нм3/ч
DN вхідDN вихід 

Тиск вихід, 

мбар
ЗСК ЗЗК Ціна з ПДВ, €

HP100 AP 20-240 1'' 1'' 200/750 + - 179,69

HP100 AP/B 20-240 1'' 1'' 200/750 + + 299,26

HP100 AP TR 20-240 1'' 1'' 750/4500 + - 179,69

HP100 APTR/B 20-240 1'' 1'' 750/4500 + + 299,26

Побутові регулятори тиску газу FE, FB, FEX 

Максимальний вхідний тиск 8, 6 бар

Побутові регулятори тиску газу типу HP100

Максимальний вхідний тиск 20 бар 

Тип ЗЗК Ціна з ПДВ, €
Qmax, 

нм3/ч
DN вхідDN вихід 

Тиск вихід, 

мбар
ЗСК



 

 

Тип Dn Ціна з ПДВ, €

VS/AM 65 BP 1'' 200,96

VS/AM 65 MP 1'' 210,94

VS/AM 65 TR 1'' 232,95

Ціна з ПДВ, €

1150

1186,8

1426

1518

ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан

Тиск: 1 ат. = 1,013 бар = 0,1 МПа = 100 кПа = 760 мм рт.ст.;

1 мбар = 10 мм вод. ст. = 100 Па

Імпульсна лінія NORVAL (роздільна) 1000 мм

Імпульсна лінія REVAL 182 (роздільна) 1000 мм

Тип

500/7000

Імпульсна лінія DIVAL (з трійником) 700 мм

Імпульсна лінія DIVAL (роздільна) 700 мм

Імпульсна лінія для регуляторів тиску газу DIVAL, 

NORVAL, REVAL 182

Тиск вихід, мбар

15/150

150/500

Максимальний вхідний тиск 20 бар

Запобіжно-скидні клапани типу VS/AM 65



 

 

DIVAL 500 BP 250 1'' 1'' 13/100 + - 285,21

DIVAL 500 BP 250 1'' 1'' 13/100 + LA507BP 484,27

DIVAL 500 MP 350 1'' 1'' 100/300 + - 285,21

DIVAL 500 MP 350 1'' 1'' 100/300 + LA507MP 484,27

DIVAL 500 TR 350 1'' 1'' 300/2500 + - 345,25

DIVAL 500 TR 350 1'' 1'' 300/2500 + LA507TR 599,59

DIVAL 500 BP 350 1'' 1  1/2'' 13/100 + - 313,65

DIVAL 500 BP 350 1'' 1  1/2'' 13/100 + LA512BP 512,71

DIVAL 500 MP 500 1'' 1  1/2'' 100/300 + - 313,65

DIVAL 500 MP 500 1'' 1 1/2'' 100/300 + LA512MP 512,71

DIVAL 500 TR 500 1'' 1 1/2'' 300/2500 + - 375,26

DIVAL 500 TR 500 1'' 1 1/2'' 300/2500 + LA512TR 635,93

DIVAL 507 BP 250 1'' 1'' 13/100 + - 392,64

DIVAL 507 BP 250 1'' 1'' 13/100 + LA507BP 591,70

DIVAL 507 MP 250 1'' 1'' 100/300 + - 392,64

DIVAL 507 MP 250 1'' 1'' 100/300 + LA507MP 591,70

DIVAL 507 TR 250 1'' 1'' 300/3000 + - 470,05

DIVAL 507 TR 250 1'' 1'' 300/3000 + LA507TR 724,40

DIVAL 512 BP 300 1'' 1  1/2'' 13/100 + - 457,41

DIVAL 512 BP 300 1'' 1  1/2'' 13/100 + LA512BP 656,47

DIVAL 512 MP 400 1'' 1  1/2'' 100/300 + - 457,41

DIVAL 512 MP 400 1'' 1 1/2'' 100/300 + LA512MP 656,47

DIVAL 512 TR 400 1'' 1 1/2'' 300/3000 + - 534,82

DIVAL 512 TR 400 1'' 1 1/2'' 300/3000 + LA512TR 795,50

140,04

Максимальний вхідний тиск для версії ВР 10 бар, для версії МР, TR 20 бар

Датчик стану ПЗК

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL 500, DIVAL 507, 

DIVAL 512

Тип
Qmax, 

нм3/ч
DN вхідDN вихід 

Тиск вихід, 

мбар
ЗСК ЗЗК Ціна з ПДВ, €

Тип
Qmax, 

нм3/ч
DN вхідDN вихід 

Тиск вихід, 

мбар
ЗСК

Наявність 

фільтру
ЗЗК Ціна з ПДВ, €

+

5, 50 мкм
+

5, 50 мкм
+

5, 50 мкм
+

5,  50 мкм

140,04

LASDQ 2 BP

LASDQ 6 MP

Датчик стану ПЗК

1688,43

+

+2640

DIVAL SQD 2 880 DN50 DN50 10/300

816,72

917,12

DN80 DN80 10/300

LASDQ 1 MP

816,72

DIVAL SQD 6

+

+

DIVAL SQD 1 BP 420 DN40 DN40 13/100
LASDQ 1 BP

DIVAL SQD 1 MP

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL SDQ

475 DN40 DN40 101/300



 

Тип DN
Тиск вихід, 

мбар
ЗСК ЗЗК Ціна з ПДВ, €

DIVAL 600 BP 269 DN25 13/350 + - 1321,78

DIVAL 600 BP 269 DN25 13/350 + LA160BP 1650,39

DIVAL 600 TR 315 DN25 280/4400 + - 1321,78

DIVAL 600 TR 315 DN25 280/4400 + LA160TR 1736,33

DIVAL 600  BP 652 DN40 13/90 + - 1397,62

DIVAL 600 BP 652 DN40 13/90 + LA250BP 1797,00

DIVAL 600 MP 652 DN40 75/350 + - 1397,62

DIVAL 600 MP 652 DN40 75/350 + LA250MP 1797,00

DIVAL 600 TR 692 DN40 280/4400 + - 1397,62

DIVAL 600 TR 692 DN40 280/4400 + LA250TR 1881,25

DIVAL 600 BP 781 DN50 13/90 + - 1530,74

DIVAL 600 BP 781 DN50 13/90 + LA250BP 1930,12

DIVAL 600 MP 781 DN50 75/350 + - 1530,74

DIVAL 600 MP 781 DN50 75/350 + LA250MP 1930,12

DIVAL 600 TR 770 DN50 280/4400 + - 1530,74

DIVAL 600 TR 770 DN50 280/4400 + LA250TR 2014,38

123,65

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL 600, DIVAL 700

Датчик стану ПЗК

Коеф. витрат, Сg 

Максимальний вхідний тиск DIVAL 600 2 бар, для DIVAL 700 - дивитися каталог

NORVAL DN 25 920/4400 VS/AM - 2 368,48

NORVAL DN 25 920/4400 VS/AM SN 3 141,01

NORVAL DN 40 920/4400 VS/AM - 2 507,50

NORVAL DN 40 920/4400 VS/AM SN 3 355,87

NORVAL DN 50 920/4400 VS/AM - 2 573,85

NORVAL DN 50 920/4400 VS/AM SN 3 422,22

NORVAL DN 65 920/4400 VS/AM - 2 949,85

NORVAL DN 65 920/4400 VS/AM SN 3 856,67

NORVAL DN 80 920/4400 VS/AM - 3 065,17

NORVAL DN 80 920/4400 VS/AM SN 3 971,99

NORVAL DN 100 920/4400 VS/AM - 5 683,79

NORVAL DN 100 920/4400 VS/AM SN 6 903,83

NORVAL DN 150 405/1800 VS/AM - 10 633,06

NORVAL DN 150 405/1800 VS/AM SN 12 409,20

NORVAL DN 200 405/1800 VS/AM - 17 343,31

NORVAL DN 200 405/1800 VS/AM SN 19 277,85

177,78

189,37

Максимальний вхідний тиск для NORVAL DN 25-80 19 бар, для NORVAL DN100-250 8-6 бар

Тип DN
Тиск вихід, 

мбар
ЗСК ЗЗК Ціна з ПДВ, €

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу NORVAL

Коеф. витрат, Сg 

Cg=5100

Cg=331

Cg=331

Cg=848

Cg=848

Cg=1360

Cg=1360

Cg=2240

Cg=2240

Cg=3395

Cg=3395

Cg=5100

Cg=10600

Cg=10600

Cg=16600

Cg=16600

ЗСК - запобіжно-скидний клапан; ЗЗК - запобіжно-запірний клапан.

Cg - коефіцієнт витрат, якщо (Рвх/Рвих)>2, то Qmax = 0,526*Cg*Рвх.

Тиск: 1ат. = 1,013 бар = 0,1 Мпа = 100 кПа = 760 мм вод.ст.;   1 мбар = 10 мм вод. ст. = 100 Па

Ціни на регулятори приведені без ЗЗК, ЗСК, шумоглушників, без індикатору стану ПЗК

Датчик стану ПЗК Dn25-Dn80

Датчик стану ПЗК Dn100-Dn200



 

B/6 NG 3/4"x1   1/4" 7,20 0,1-6,0 20,00 1865,33

B/10 NG 3/4"x1   1/4" 12,00 0,1-6,0 20,00 3757,77

B/25 3/4"x1   1/4" 30,00 0,1-6,0 20,00 4397,31

B/40 3/4"x1   1/4" 48,00 0,1-6,0 20,00 5196,73

R/25 3/4"x1   1/4" 25,00 0,1-6,0 15-70 6078,44

R/70 3/4"x1   1/4" 75,00 0,1-6,0 15-70 10833,85

R/70-AP 3/4"x1   1/4" 100,00 0,1-10,0 60-300 10833,85

R/72 1"x 1" 75,00 0,1-6,0 15-70 10833,85

R/72AP 1"x 1" 100,00 0,1-10,0 60-300 10833,85

B/249 1 1/2" x 1 1/2" 300,00 0,1-6,0 15-75 20752,33

B/249-AP 1 1/2" x 1 1/2" 300,00 0,1-6,0 100-300 21719,12

A/149 50 x 50 900,00 0,1-6,0 15-75 53788,68

A/149-AP 50 x 50 900,00 0,1-6,0 100-300 53788,68

Regal 3 LP 50 x 50 3400,00 0,5-10 20-1000 55136,95

Regal 3 HP 50 x 50 3400,00 0,5-10 1000-3000 66327,03

RP/011-AP 1" x 1 1/4" 530,00 0,3-20 100-2000 39521,52

RP/022-AP 1 1/4 "2 1000,00 0,15-20 80-4000 49617,65

RP/033-AP 2"x 3" 1510,00 0,15-20 80-4000 53178,13

MBN/25 25 x 65 1100,00 0,05-6 15-500 84993,37

MBN/25-AP 25 x 65 1900,00 0,05-19 500-1000 99082,89

MBN/25-APA 25 x 65 2200,00 0,05-19 1000-3000 101397,01

MBN/40 40 x 80 2000,00 0,05-6 15-500 103966,39

MBN/40-AP 40 x 80 3100,00 0,05-19 500-1000 102592,88

MBN/40-APA 40 x 80 4200,00 0,05-19 1000-3000 103508,24

MBN-50 50 x 100 3000,00 0,05-6 15-500 105338,97

MBN/50-AP 50 x 100 5300,00 0,05-19 500-1000 107297,80

MBN/50-APA 50 x 100 5900,00 0,05-19 1000-3000 109255,69

MBN/65 65 x 100 4900,00 0,05-6 15-500 115893,25

MBN/65-AP 65 x 100 8700,00 0,05-19 500-1000 115893,25

MBN/65-APA 65 x 100 9700,00 0,05-19 1000-3000 134382,88

Регулятори 

Ціна роздрібна, 

грн

Тип 

регулятора
Dn, мм 

Qmax, 

нм3/год

Вхідний тиск, 

бар

Вихідний 

тиск, бар



 

9 ÷ 28 FC02 010 35,87 RC02 010 35,08
18 ÷ 40 FC02 020 35,87 RC02 020 35,08
40 ÷ 110 FC02 030 36,59 RC02 030 35,78
110 ÷ 150 FC02 040 37,08 RC02 040 36,26
150 ÷ 200 FC02 050 37,08 RC02 050 36,26
200 ÷ 600 FC02 060 43,40 RC02 060 42,61

9 ÷ 28 FC03 010 35,87 RC03 010 35,08
18 ÷ 40 FC03 020 35,87 RC03 020 35,08
40 ÷ 110 FC03 030 36,59 RC03 030 35,78
110 ÷ 150 FC03 040 37,08 RC03 040 36,26
150 ÷ 200 FC03 050 37,08 RC03 050 36,26
200 ÷ 600 FC03 060 43,40 RC03 060 42,61

9 ÷ 28 FC04 010 35,87 RC04 010 35,08
18 ÷ 40 FC04 020 35,87 RC04 020 35,08
40 ÷ 110 FC04 030 36,59 RC04 030 35,78
110 ÷ 150 FC04 040 37,08 RC04 040 36,26
150 ÷ 200 FC04 050 37,08 RC04 050 36,26
200 ÷ 600 FC04 060 43,40 RC04 060 42,61

8 ÷ 13 FC05 010 79,74 RC05 010 74,12
13 ÷ 23 FC05 020 80,78 RC05 020 75,16
20 ÷ 36 FC05 030 80,78 RC05 030 75,16
33 ÷ 58 FC05 040 80,78 RC05 040 75,16
55 ÷ 100 FC05 050 80,79 RC05 050 75,16
90 ÷ 190 FC05 060 87,12 RC05 060 81,50
190 ÷ 370 FC050022 020 103,44 RC050022 020 97,82

8 ÷ 13 FC06 010 79,74 RC06 010 74,12

1 BAR

Регулятор и фильтр-регулятор давления RG/2MC и FRG/2MC 

1 бар или 2 бара

50 микрон (по запросу другие типы фильтрования)

G2 (согласно EN 779)

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

Технические данные

              Соответствие: типовые испытания EN 88, Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX).

              Отсечной регулятор давления (RG/2MC) или фильтр-регулятор давления (FRG/2MC) предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа "после себя" 

на заданном значении. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе до 7 мбар (минимальное давление на выходе зависит от типа 

Описание и назначение

B

8640

Регулятор давления RG/2MC и FRG/2MC

Код Ціна з ПДВ, €Код Ціна з ПДВ, €A

RG/2MC 1 бар

8640

Габариты, мм
Фильт. 

поверхность, мм

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения:

Фланцевые соединения PN 16:

Температура окружающей среды:

неагрессивные газы (сухие газы)

DN 15 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

DN 65 ÷ DN 100 согласно ISO 7005

от -30 до +60°С

197

Максимальное рабочее давление:

Фильтрование:

Класс фильтрования:

Материалы:

DN СоединениеНастройка, мбар

15 резьба 120

120

FRG/2MC 1 бар

197

20 резьба

197 8640

160 16000

12025 резьба

32 резьба 245

13 ÷ 23 FC06 020 80,78 RC06 020 75,16
20 ÷ 36 FC06 030 80,78 RC06 030 75,16
33 ÷ 58 FC06 040 80,78 RC06 040 75,16
55 ÷ 100 FC06 050 80,79 RC06 050 75,16
90 ÷ 190 FC06 060 87,12 RC06 060 81,50
190 ÷ 370 FC060022 020 103,44 RC060022 020 97,82

8 ÷ 13 FC07 010 120,84 RC07 010 115,23
13 ÷ 23 FC07 020 121,89 RC07 020 116,26
20 ÷ 36 FC07 030 121,89 RC07 030 116,26
33 ÷ 58 FC07 040 121,89 RC07 040 116,26
55 ÷ 100 FC07 050 122,12 RC07 050 116,51
90 ÷ 190 FC07 060 127,59 RC07 060 121,97
190 ÷ 370 FC070022 020 145,39 RC070022 020 139,80

7 ÷ 18 FC08 010 388,53 RC08 010 380,46
13 ÷ 27 FC08 020 388,53 RC08 020 380,46
22 ÷ 58 FC08 030 390,19 RC08 030 382,13
50 ÷ 130 FC08 040 399,07 RC08 040 391,00
110 ÷ 200 FC08 050 417,69 RC08 050 409,59
200 ÷ 600 FC080055 060 479,06 RC080055 060 470,99

7 ÷ 18 FC09 010 391,71 RC09 010 383,64
13 ÷ 27 FC09 020 391,71 RC09 020 383,64
22 ÷ 58 FC09 030 393,37 RC09 030 385,29
50 ÷ 130 FC09 040 402,22 RC09 040 394,17
110 ÷ 200 FC09 050 420,86 RC09 050 412,77
200 ÷ 600 FC090055 060 482,23 RC090055 060 474,15

7 ÷ 16 FC10 010 679,12 RC10 010 666,99
15 ÷ 27 FC10 020 679,12 RC10 020 666,99
27 ÷ 55 FC10 030 680,93 RC10 030 668,83
55 ÷ 130 FC10 040 689,57 RC10 040 685,51
130 ÷ 200 FC10 050 706,98 RC10 050 694,88
200 ÷ 430 FC100055 060 827,45 RC100055 060 815,08

9 ÷ 28 FC25 010 79,11 RC25 010 79,12
18 ÷ 40 FC25 020 79,11 RC25 020 78,33
40 ÷ 110 FC25 030 79,85 RC25 030 79,04
110 ÷ 150 FC25 040 80,31 RC25 040 79,53
150 ÷ 200 FC25 050 80,31 RC25 050 79,53
200 ÷ 600 FC25 060 86,66 RC25 060 85,85

8 ÷ 13 FC32 010 116,97 RC32 010 111,34
13 ÷ 23 FC32 020 118,00 RC32 020 112,38
20 ÷ 36 FC32 030 118,00 RC32 030 112,38

192 225

52700

8640

471

25

350 504 63500

65 фланец

65 фланец

80

160 245 23000

фланец

100 фланец

фланец

50 резьба

52700

478 52700

резьба40

310

160

310

310 471

245 16000



 

33 ÷ 58 FC32 040 118,00 RC32 040 112,38
55 ÷ 100 FC32 050 118,01 RC32 050 112,38
90 ÷ 190 FC32 060 124,34 RC32 060 118,72
190 ÷ 370 FC320022 020 140,65 RC320022 020 135,04

8 ÷ 13 FC40 010 116,97 RC40 010 111,34
13 ÷ 23 FC40 020 118,00 RC40 020 112,38
20 ÷ 36 FC40 030 118,00 RC40 030 112,38
33 ÷ 58 FC40 040 118,00 RC40 040 112,38
55 ÷ 100 FC40 050 118,01 RC40 050 112,38
90 ÷ 190 FC40 060 124,34 RC40 060 118,72
190 ÷ 370 FC400022 020 140,65 RC400022 020 135,04

8 ÷ 13 FC50 010 160,45 RC50 010 154,83
13 ÷ 23 FC50 020 161,48 RC50 020 155,87
20 ÷ 36 FC50 030 161,48 RC50 030 155,87
33 ÷ 58 FC50 040 161,48 RC50 040 155,87
55 ÷ 100 FC50 050 161,73 RC50 050 156,12
90 ÷ 190 FC50 060 167,19 RC50 060 161,57
190 ÷ 370 FC500022 020 185,00 RC500022 020 179,38

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

16000

40

280 270

280 295 23000

фланец

50 фланец

32

280 275 16000

фланец



 

Код Ціна з ПДВ, €A B

20* резьба 10 ÷ 30 FBC03Z32 110 44,69 120 186

25* резьба 10 ÷ 30 FBC04Z32 110 44,69 120 186

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

компакт

3-барный регулятор давления

Технические данные

              Отсечной регулятор давления FRG/2MC, FRG/2MCC и FRG/2MBCZ предназначен для снижения и автоматического 

поддержания давления газа «после себя» на заданном значении. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей 

Описание и назначение

3-барный регулятор давления

3 BAR

Диапазон настройки давления на выходе: 

Диапазон настройки ПСК: 10 ÷ 20 мбар 

10 ÷ 30 мбар

от -40 до +60°С

Виды используемых газов: неагрессивные газы (сухие газы)

Класс фильтрования: G2 (согласно EN 779)

* = версия с ПЗК

DN СоединениеНастройка, мбар
Габариты, мм

10 м3/ч (компакт-версия ), 32 м3/ч (стандарт)

20 ÷ 70 мбар 

10 ÷ 30 мбар 

Диапазон настройки ПЗК по макс. давлению: 

Пропускная способность: 

Фильтрование:

Диапазон настройки ПЗК по мин. давлению: 

Материалы: алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

Резьбовые соединения: DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226 

Температура окружающей среды:

Максимальное рабочее давление: 3 бар

50 микрон (по запросу другие типы фильтрования)



P. max = 6 бар

Код

FBDC03Z33 110 50,41  + 10÷200 20÷260 10÷110 10÷60

FBDC04Z33 110 72,45  + 10÷200 20÷260 10÷110 10÷60

FBD04Z35 110 93,29   + 20÷170 40÷260 10÷110 10÷60

різьба 400-600-800-1000
RBC07Z32 120 309,22  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

різьба 1500
RB06Z32 120 354,25  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RBC50Z32 120 377,76  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RBC32Z32 120 362,90  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RBC50Z32 130 377,76  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RBC50Z32 140 377,76  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RBC50Z32 180 513,70  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RB50Z32 120 392,18  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RB50Z32 130 392,18  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RB50Z32 150 392,18  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

RB50Z35 180 589,39  - 10÷180 30÷220 5÷110 10÷47

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Макс. поверхностная температура:

Температура окружающей среды:

Диапазон давлений срабатывания запорных устройств:

Пропускная способность:

Максимальное рабочее давление:

Фланцевые соединения, PN16:

Резьбовые соединения, Rp:

Виды используемых газов: неагрессивные газы трех групп (сухие газы)

DN 15 ÷ DN 25 (согласно EN 10226)

DN 15 ÷ DN 50 (согласно ISO 7005)

6 бар (600 кПа)

см. Таблицу

см. Таблицу

Отсек. по max 

давлению, мбар

Отсек. По min 

давлению, мбар
DN

Давление на 

выходе, мбар

Регулятор давления газа /2MB та /2MBС

Материалы:

от -40 до +60°С

60 °C

6 BAR

6-барный регулятор давления

              Регулятор давления RG/2MB (RG/2MBC) или фильтр-регулятор давления FRG/2MB (FRG/2MBC) предназначен для снижения давления газа "после себя" на заданном 

значении. Благодаря своим характеристикам регулятор идеален как для бытового, так и для промышленного использования.

              Регулятор оснащен:

   - фильтром на входе (версии FRG/2MB и FRG/2MBC)

   - регулирующей пружиной

   - предохранительно-сбросным клапаном

   - отсекателем при превышении давления

   - отсекателем при понижении давления

   - штуцером для подключения манометра

              Под заказ возможны различные варианты подсоединения.

Описание и назначение

              Соответствие: типовые испытания EN 88, Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX).

Технические данные

± 5% от заданного значения выходного давления

<1 сек

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

Время закрытия:

Класс точности:

Сбросной 

клапан, мбар

15÷25
різьба 10-25

різьба 50-70-100

32÷50 фланець 400-600-800-1000

фланець 1500

Ціна з ПДВ, €ФильтрСоединениеQmax, м
3
/ч



 

Код Ціна з ПДВ, €Код Ціна з ПДВ, €A B

13,7 õ 30 FR22A 010 23,84 RG22A 010 20,73
20 ÷ 60 FR22A 020 23,84 RG22A 020 20,73
16 ÷ 30 FR22B 010 23,84 RG22B 010 20,73
20 ÷ 70 FR22B 020 23,84 RG22B 020 20,73
16 ÷ 60 FR22C 010 23,84 RG22C 010 20,73
60 ÷ 180 FR22C 020 23,84 RG22C 020 20,73
16 ÷ 60 FR22D 010 23,84 RG22D 010 20,73
60 ÷ 200 FR22D 020 23,84 RG22D 020 20,73
16 ÷ 60 FR22E 010 23,84 RG22E 010 20,73
60 ÷ 200 FR22E 020 23,84 RG22E 020 20,73
13,7 õ 30 FR33A 010 25,06 RG33A 010 21,19
20 ÷ 60 FR33A 020 25,06 RG33A 020 21,19
16 ÷ 60 FR33B 010 25,06 RG33B 011 21,19
16 ÷ 60 FR33C 010 25,06 RG33C 010 21,19
60 ÷ 180 FR33C 020 25,06 RG33C 020 21,19
16 ÷ 60 FR33D 010 25,06 RG33D 010 21,19
60 ÷ 200 FR33D 020 25,06 RG33D 020 21,19
16 ÷ 60 FR33E 010 25,06 RG33E 010 21,19
60 ÷ 200 FR33E 020 25,06 RG33E 020 21,19
13,7 õ 30 FR44A 010 25,06 RG44A 010 21,19
20 ÷ 70 FR44A 020 25,06 RG44A 020 21,19
16 ÷ 70 FR44B 010 25,06 RG44B 011 21,19
16 ÷ 60 FR44C 010 25,06 RG44C 010 21,19
60 ÷ 180 FR44C 020 25,06 RG44C 020 21,19
16 ÷ 60 FR44D 010 25,06 RG44D 010 21,19
60 ÷ 200 FR44D 020 25,06 RG44D 020 21,19
16 ÷ 60 FR44E 010 25,06 RG44E 010 21,19
60 ÷ 200 FR44E 020 25,06 RG44E 020 21,19

RG/2MT

Регулятор и фильтр-регулятор давления RG/2MT и FRG/2MT

Технические данные

              Соответствие: типовые испытания EN 88, Директива 90/396/EEC (газ).

              Отсечной регулятор давления (RG/2MT) или фильтр-регулятор давления (FRG/2MT) предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа "после себя" 

на заданном значении. 

              Идеален для бытового применения — используется перед газовым оборудованием малой мощности.            

Описание и назначение

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

FRG/2MT

Класс фильтрования: G2 (согласно EN 779)

Материалы:

Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Цены указаны в Евро с НДС. 

50 микрон (по запросу другие типы фильтрования)

Максимальное рабочее давление:

Фильтрование:

Виды используемых газов: неагрессивные газы (сухие газы)

Резьбовые соединения: DN 15 ÷ DN 25 согласно ISO 7/1

200 ÷ 300 мбар (версия C)

100 ÷ 200 мбар (версия B)

100 мбар (версия А)

от -30 до +60°С

400 ÷ 500 мбар (версия E)

300 ÷ 400 мбар (версия D)

Регулятор давления RG/2MT и FRG/2MT

2 MT

Габариты, мм
Фильт. 

поверхность, мм

19047,891 21634,46

19047,89125

15 19048,962 21635,72

Температура окружающей среды:

DN СоединениеНастройка, мбар

резьба

20 резьба

21634,46

24222,478

24221,029

24221,029резьба



 

Код Ціна з ПДВ, €Код Ціна з ПДВ, €A B C

9 ÷ 25 FB030006 010 109,29 RB030006 010 108,49

15 ÷ 45 FB030006 020 109,29 RB030006 020 108,49

30 ÷ 120 FB030006 030 109,30 RB030006 030 108,50

100 ÷ 150 FB030006 040 109,30 RB030006 040 108,49

140 ÷ 320 FB030006 050 112,46 RB030006 050 111,65

150 ÷ 450 FB030024 010 128,29 RB030024 010 127,51

9 ÷ 25 FB040006 010 109,29 RB040006 010 108,49

15 ÷ 45 FB040006 020 109,29 RB040006 020 108,49

30 ÷ 120 FB040006 030 109,30 RB040006 030 108,50

100 ÷ 150 FB040006 040 109,30 RB040006 040 108,49

140 ÷ 320 FB040006 050 112,46 RB040006 050 111,65

150 ÷ 450 FB040024 010 128,29 RB040024 010 127,51

5 ÷ 23 FB050006 010 171,22 RB050006 010 165,66

12 ÷ 35 FB050006 020 171,22 RB050006 020 165,68

32 ÷ 100 FB050006 030 171,22 RB050006 030 165,67

85 ÷ 200 FB050006 040 172,88 RB050006 040 167,34

85 ÷ 250 FB050024 010 208,44 RB050024 010 202,89

5 ÷ 23 FB060006 010 171,22 RB060006 010 165,66

12 ÷ 35 FB060006 020 171,22 RB060006 020 165,68

32 ÷ 100 FB060006 030 171,22 RB060006 030 165,67

85 ÷ 200 FB060006 040 172,88 RB060006 040 167,34

85 ÷ 250 FB060024 010 208,44 RB060024 010 202,89

11 ÷ 25 FB070006 010 185,79 RB070006 010 180,24

20 ÷ 45 FB070006 020 185,79 RB070006 020 180,24

45 ÷ 100 FB070006 030 185,80 RB070006 030 180,25

100 ÷ 180 FB070006 040 193,87 RB070006 040 188,35

130 ÷ 200 FB070006 050 193,88 RB070006 050 188,33

200 ÷ 400 FB070024 010 226,18 RB070024 010 220,63

9 ÷ 25 FB250006 010 152,54 RB250006 010 151,75

15 ÷ 45 FB250006 020 152,54 RB250006 020 151,75

30 ÷ 120 FB250006 030 152,54 RB250006 030 151,73

100 ÷ 150 FB250006 040 152,53 RB250006 040 151,73

140 ÷ 320 FB250006 050 155,70 RB250006 050 154,91

150 ÷ 450 FB250024 010 171,54 RB250024 010 170,74

5 ÷ 23 FB320006 010 208,44 RB320006 010 202,90

12 ÷ 35 FB320006 020 208,43 RB320006 020 202,90

32 ÷ 100 FB320006 030 208,44 RB320006 030 202,89

85 ÷ 200 FB320006 040 210,10 RB320006 040 204,57

85 ÷ 250 FB320024 010 245,66 RB320024 010 240,12

85 ÷ 500 FB400006 010 208,44 RB400006 010 202,90

5 ÷ 23 FB400006 020 208,43 RB400006 020 202,90

12 ÷ 35 FB400006 030 208,44 RB400006 030 202,89

32 ÷ 100 FB400006 040 210,10 RB400006 040 204,57

85 ÷ 200 FB400024 010 245,66 RB400024 010 240,12

11 ÷ 25 FB500006 030 225,38 RB500006 030 219,85 280 390 424 23000

20 ÷ 45 FB500006 040 233,48 RB500006 040 227,93

45 ÷ 100 FB500006 050 233,48 RB500006 050 227,93

100 ÷ 180 FB500024 010 265,79 RB500024 010 260,23

85 ÷ 250 FB500006 010 225,39 RB500006 010 219,85

85 ÷ 500 FB500006 020 225,39 RB500006 020 219,84

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

FRG/2MB MAX 1 бар

390 424

50 фланец

32 фланец 16000

40 фланец 16000

50 резьба 23000

25 фланец 8640311 344

280

280

160

192

368 401

Материалы: алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

344

311 344

Регулятор давления с отсекателем RG/2MB MAX и FRG/2MB MAX

Максимальная температура поверхности: 60°С

Максимальное рабочее давление: 1 бар или 2 бар

Диапазон настраиваемого давления

для отсекателя:

30 õ 450 мбар

Виды используемых газов: неагрессивные газы (сухие газы)

Резьбовые соединения: DN 20 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

резьба

20 резьба 8640

25 резьба 8640120

Технические данные

              Соответствие: Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX).

              Регулятор давления RG/2MB MAX или FRG/2MB MAX состоит из регулятора и клапана-отсекателя при превышении давления. В нормальных условиях устройство работает как регулятор 

давления, но при превышении давления газа на выходе выше допустимого значения срабатывает отсекатель, который полностью блокирует подачу газа потребителю. 

              Взвод клапана-отсекателя осуществляется только вручную после определения причины срабатывания.

Описание и назначение

Регулятор давления с отсекателем RG/2MB MAX и FRG/2MB MAX

2 MB MAX

160

368 401

Фильт. 

поверхность, мм

311

368 401

Температура окружающей среды: от -20 до +60°С

16000

40 резьба 16000

160

RG/2MB MAX 1 бар

120

DN СоединениеНастройка, мбар

Габариты, мм

368 40132



 

Код
Ціна з ПДВ, €

Код
Ціна з ПДВ, €A B C

9 ÷ 25 FB030007 010 117,22 RB030007 010 116,41

15 ÷ 45 FB030007 020 117,22 RB030007 020 116,41

30 ÷ 120 FB030007 030 117,22 RB030007 030 116,42

100 ÷ 150 FB030007 040 117,22 RB030007 040 116,40

140 ÷ 320 FB030007 050 120,38 RB030007 050 119,57

150 ÷ 450 FB030025 010 136,20 RB030025 010 135,43

9 ÷ 25 FB040007 010 117,22 RB040007 010 116,41

15 ÷ 45 FB040007 020 117,22 RB040007 020 116,41

30 ÷ 120 FB040007 030 117,22 RB040007 030 116,42

100 ÷ 150 FB040007 040 117,22 RB040007 040 116,40

140 ÷ 320 FB040007 050 120,38 RB040007 050 119,57

150 ÷ 450 FB040025 010 136,20 RB040025 010 135,43

5 ÷ 23 FB050007 010 180,18 RB050007 010 174,63

12 ÷ 35 FB050007 020 180,18 RB050007 020 174,65

32 ÷ 100 FB050007 030 180,19 RB050007 030 174,63

85 ÷ 200 FB050007 040 181,82 RB050007 040 176,29

85 ÷ 250 FB050025 010 217,41 RB050025 010 211,85

5 ÷ 23 FB060007 010 180,18 RB060007 010 174,63

12 ÷ 35 FB060007 020 180,18 RB060007 020 174,65

32 ÷ 100 FB060007 030 180,19 RB060007 030 174,63

85 ÷ 200 FB060007 040 181,82 RB060007 040 176,29

85 ÷ 250 FB060025 010 217,41 RB060025 010 211,85

11 ÷ 25 FB070007 010 193,89 RB070007 010 188,33

20 ÷ 45 FB070007 020 193,88 RB070007 020 188,33

45 ÷ 100 FB070007 030 193,90 RB070007 030 188,34

100 ÷ 180 FB070007 040 201,95 RB070007 040 196,42

130 ÷ 200 FB070007 050 201,95 RB070007 050 196,39

200 ÷ 400 FB070025 010 234,27 RB070025 010 228,71

9 ÷ 25 FB250007 010 161,89 RB250007 010 161,10

15 ÷ 45 FB250007 020 161,89 RB250007 020 161,10

30 ÷ 120 FB250007 030 161,89 RB250007 030 161,09

100 ÷ 150 FB250007 040 161,88 RB250007 040 161,09

140 ÷ 320 FB250007 050 165,05 RB250007 050 164,27

150 ÷ 450 FB250025 010 180,89 RB250025 010 180,10

5 ÷ 23 FB320007 010 217,41 RB320007 010 211,87

12 ÷ 35 FB320007 020 217,40 RB320007 020 211,87

32 ÷ 100 FB320007 030 217,41 RB320007 030 211,85

85 ÷ 200 FB320007 040 219,04 RB320007 040 213,51

85 ÷ 250 FB320025 010 254,62 RB320025 010 252,25

5 ÷ 23 FB400007 010 217,41 RB400007 010 211,87

12 ÷ 35 FB400007 020 217,40 RB400007 020 211,87

32 ÷ 100 FB400007 030 217,41 RB400007 030 211,85

85 ÷ 200 FB400007 040 219,04 RB400007 040 213,51

85 ÷ 250 FB400025 010 254,62 RB400025 010 252,25

11 ÷ 25 FB500007 010 233,48 RB500007 010 227,93

20 ÷ 45 FB500007 020 233,48 RB500007 020 227,93

45 ÷ 100 FB500007 030 233,47 RB500007 030 227,94

100 ÷ 180 FB500007 040 241,55 RB500007 040 235,99

130 ÷ 200 FB500007 050 241,55 RB500007 050 236,01

200 ÷ 400 FB500025 010 273,88 RB500025 010 268,32

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Технические данные

              Соответствие: Директивы 90/396/EEC (газ), 97/23/EC (PED), 94/9/EC (ATEX).

              Регулятор давления RG/2MB MIN или FRG/2MB MIN состоит из регулятора и клапана-отсекателя при понижении давления. В нормальных условиях устройство работает как регулятор 

давления, но при понижении давления газа на выходе ниже допустимого значения срабатывает отсекатель, который полностью блокирует подачу газа потребителю. 

              Взвод клапана-отсекателя осуществляется только вручную после определения причины срабатывания.

Описание и назначение

Регулятор давления с отсекателем RG/2MB MIN и FRG/2MB MIN

2MB MIN

Температура окружающей среды: от -20 до +60°С

Максимальная температура поверхности: 60°С

32 резьба 16000401

DN СоединениеНастройка, мбар

Габариты, мм

20 резьба 8640

FRG/2MB MIN RG/2MB MIN

192 311 344

280 368 401

280 368 401

50 резьба

Регулятор давления с отсекателем RG/2MB MIN и FRG/2MB MIN

23000

368 401

160 390 424

25 резьба 8640

25 фланец 8640

32 фланец 16000

Фильт. 

поверхность, мм

120 311 344

120 311 344

160 368

16040 резьба 16000

40 фланец 16000

50 фланец 23000280 390 424

Максимальное рабочее давление: 1 бар

Диапазон настраиваемого давления

для отсекателя:

8 õ 22 мбар

Материалы: алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

Виды используемых газов: неагрессивные газы (сухие газы)

Резьбовые соединения: DN 20 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1



 

Код Ціна з ПДВ, €Код Ціна з ПДВ, €A B

15* резьба AGP02 41,64 AGP02R 60,90 120 155

20* резьба AGP03 41,58 AGP03R 60,90 120 155

25* резьба AGP04 41,58 AGP04R 60,90 120 155

15 резьба AG02 61,54 AG02R 83,00 120 193

20 резьба AG03 61,54 AG03R 83,00 120 193

25 резьба AG04 61,54 AG04R 83,00 120 193

32 резьба AG05 91,79 AG05R 115,40 160 245

40 резьба AG06 91,79 AG06R 115,40 160 245

50 резьба AG07 113,66 AG07R 132,97 160 270

65 фланец AG08 369,61 AG08R 390,99 310 471

80 фланец AG09 407,07 AG09R 428,44 310 478

100 фланец AG10 785,24 AG10R 804,55 350 504

* = компакт-версия

Цены указаны в Евро с НДС. Расчет в грн. по курсу НБУ + 2% 

Регулятор пропорции газ/воздух AG/RC

AG/RC

Класс фильтрования:

Материалы:

DN Соединение

Габариты, мм1/1 1/1 ÷ 1/10

Регулятор пропорции газ/воздух AG/RC

алюминий, латунь, нержавеющая сталь, маслостойкая резина

G2 (согласно EN 779)

50 микрон (по запросу другие типы фильтрования)

500 мбар

от -15 до +60°С

DN 65 ÷ DN 100 согласно ISO 7005

DN 15 ÷ DN 50 согласно ISO 7/1

неагрессивные газы (сухие газы)

Технические данные

              Регулятор предназначен для получения смеси газ/воздух и автоматического поддержания пропорции при изменении давления воздуха. 

Устройство позволяет получать смесь газ/воздух в соотношении 1/1, а с помощью устройства пропорционального соотношения возможно 

получение пропорции 1/1 õ 1/10.

Описание и назначение

Фланцевые соединения PN 16:

Температура окружающей среды:

Максимальное рабочее давление:

Фильтрование:

Виды используемых газов:

Резьбовые соединения:



 

2R6 6 + + 54,62

2R10 10 + + 54,62

RBI231225XXT RBI 2312 5 ... 180 мбар + + 288,70

RBI231225XXTR RBI 2312 / TR 47 ... 750 мбар + + 316,86

RBI2612N40XT RBI 2612 5 ... 180 мбар + + 341,50

RBI2612N40XTR RBI 2612/TR 47 ... 750 мбар + + 366,69

RBE3212RN40XT RBE 3212 R 7 ... 160 мбар + + 701,50

RBE3222RN40XT RBE 3222 R 100 ... 550 мбар + + 844,99

RBI172220XXT RBI 1722 0,1 ... 1,3 бар - + 1 179,80

RBI173220XXT RBI 1732 0,5 ... 6 бар - + 1 131,97

RBE172225XXT RBE 1722 0,12 ... 0,9 бар - + 1 100,08

RBE173225XXT RBE 1732 0,5 ... 2,5 бар - + 1 192,56

RBE181240XXT RBE 1812 - + 1 600,70

RBE181240XXTS RBE 1812 с ПСК + + 1 753,76

RBE182240XXT RBE 1822 0,12 ... 0,9 бар - + 1 562,44

RBE183240XXT RBE 1832 0,5 ... 2,5 бар - + 1 705,93

SRV811X25XXT VS SBV 811 Макс. = 0,5 бар 8 ... 190 мбар 96 182,07

SRV803X25XXT VS SBV 803 Макс. = 2,5 бар 0,15 ... 2,3 бар 314,50

SRV803X25XXTR VS SBV 803 / I / TR Макс. = 5 бар 0,4 ... 5 бар 308,57

900

ЗАПОБІЖНІ СКИДНІ КЛАПАНИ СЕРІЇ VS 800

СЕРІЯ RB 2000

СЕРІЯ 2R

250

70

25
125

20 0,5 ... 16

СЕРІЯ RB 1800

40 0,35 ... 16

0,017 ... 0,21 бар

Тип
DN,

мм

Вхідний

тиск, бар

Вихідний

тиск

Qmax, 

нм3/год
ЗСК ЗЗК

Ціна 

з ПДВ, 

ЕВРО

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ RB

Ціни на регулятори тиску серії 2R не включають вартості приєднувального комплекту

25

0,35 … 10

75

25 х 40 110

25 х 40 0,35 … 10 330

2R
G1/2 x 

G1(G3/4)
0,1 … 5 13 ... 110 мбар

Код товару

25 0,35 ... 16

СЕРІЯ RB 1700

СЕРІЯ RB 3200 R  (модернізовані)



 

RBE401225X2FXXX512 RBE 4012 18 … 210 мбар 2 872,61

RBE402225X2FXXX522 RBE 4022 0,12 … 0,9 бар 2 838,75

RBE403225X2FXXX532 RBE 4032 0,5 … 2,5 бар 2 731,52

RBE401240X2FXXX512 RBE 4012 10 … 240 мбар 2 991,12

RBE402240X2FXXX522 RBE 4022 0,12 … 1,3 бар 2 991,12

RBE403240X2FXXX532 RBE 4032 0,6 … 2,1 бар 3 191,47

RBE401240X2FXXX612 RBE 4012 10 … 240 мбар 3 270,62

RBE402240X2FXXX622 RBE 4022 0,12 … 1,3 бар 3 415,74

RBE403240X2FXXX632 RBE 4032 0,6 … 2,1 бар 3 574,30

RBE401250X2FXXX512 RBE 4012 10 … 240 мбар 3 274,33

RBE402250X2FXXX522 RBE 4022 0,12 … 1,3 бар 3 038,81

RBE403250X2FXXX532 RBE 4032 0,6 … 2,1 бар 3 168,06

RBE401250X2FXXX612 RBE 4012 10 … 240 мбар 3 527,09

RBE402250X2FXXX622 RBE 4022 0,12 … 1,3 бар 3 541,45

RBE403250X2FXXX632 RBE 4032 0,6 … 2,1 бар 3 659,50

RBE401280X2FXXX512 RBE 4012 17 … 200 мбар 3 857,42

RBE402280X2FXXX522 RBE 4022 0,082 … 0,5 бар 3 913,86

RBE403280X2FXXX532 RBE 4032 0,3 … 1 бар 3 826,38

RBE404280X2FXXX532 RBE 4042 0,7 … 1,55 бар 3 936,43

RBE401280X2FXXX612 RBE 4012 17 … 200 мбар 4 125,22

RBE402280X2FXXX622 RBE 4022 0,082 … 0,5 бар 4 154,79

RBE403280X2FXXX632 RBE 4032 0,3 … 1 бар 4 152,10

RBE404280X2FXXX632 RBE 4042 0,7 … 1,55 бар 4 023,10

RBE40121002FXXX612 RBE 4012 17 … 200 мбар 6 159,62

RBE40221002FXXX622 RBE 4022 0,082 … 0,5 бар 6 049,43

RBE40321002FXXX632 RBE 4032 0,3 … 1 бар 5 794,13

RBE40421002FXXX632 RBE 4042 0,7 … 1,55 бар 5 834,44

Ціни приведені на регулятори тиску з вбудованими ЗЗК, без шумоповлювачів та індикаторів стану ЗЗК (для ЗЗК типу 8600)

*Cg – коефіцієнт витрати, таблиці та формули для розрахунку пропускної здатності наведені в відповідній технічній документації

ОПЦІЇ

Код товару Тип
DN,

мм

Тип

ЗЗК

Ціна 

з ПДВ, 

ЕВРО

25 53,90

40 95,05

50 76,72

80 85,60

100 137,44

Індуктивний 40 - 100 203,17

Геркон 40 - 100 138,27

ІНДИКАТОР СТАНУ ЗЗК (8600)

ШУМОПОДАВЛЮВАЧ

450

40 1 200

50 1 900

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ RB4000

РЕГУЛЯТОРИ ПРЯМОЇ ДІЇ СЕРІЇ RB4000

Тип
DN,

мм

Вхідний

тиск, бар

Вихідний

тиск

Коефіцієнт

витрати, Cg*

Тип

ЗЗК

Ціна 

з ПДВ, 

ЕВРО

Механічний

Пропускна 

здатність 

регулятора 

знижується 

на 5 %

8500 / 

8600

80 4 000

8 500

8 600

100 5 100 8 600

8 500

8 500

8 600

8 500

8 600

Код товару

25

0,35 … 16

8 600



 

Код товару Тип
DN,

мм

Вхідний

тиск, бар

Вихідний

тиск

Коефіцієнт

витрати, Cg*

Тип

ЗЗК

Ціна 

з ПДВ, 

ЕВРО

RBE471225X2FXXX512 RBE 4712 18 … 210 мбар 3 259,87

RBE472225X2FXXX522 RBE 4722 0,12 … 0,9 бар 3 259,87

RBE473225X2FXXX532 RBE 4732 0,5 … 2,5 бар 3 259,87

RBE471225X2FXXX612 RBE 4712 18 … 210 мбар 3 834,98

RBE472225X2FXXX622 RBE 4722 0,12 … 0,9 бар 3 802,73

RBE473225X2FXXX632 RBE 4732 0,5 … 2,5 бар 3 773,17

RBE471240X2FXXX512 RBE 4712 10 … 240 мбар 3 528,61

RBE472240X2FXXX522 RBE 4722 0,12 … 1,3 бар 3 528,61

RBE473240X2FXXX532 RBE 4732 0,6 … 2,1 бар 3 528,61

RBE471240X2FXXX612 RBE 4712 10 … 240 мбар 3 998,91

RBE472240X2FXXX622 RBE 4722 0,12 … 1,3 бар 3 813,48

RBE473240X2FXXX632 RBE 4732 0,6 … 2,1 бар 3 875,29

RBE471250X2FXXX512 RBE 4712 10 … 240 мбар 3 662,98

RBE472250X2FXXX522 RBE 4722 0,12 … 1,3 бар 3 582,36

RBE473250X2FXXX532 RBE 4732 0,6 … 2,1 бар 3 407,68

RBE471250X2FXXX612 RBE 4712 10 … 240 мбар 4 297,22

RBE472250X2FXXX622 RBE 4722 0,12 … 1,3 бар 4 350,97

RBE473250X2FXXX632 RBE 4732 0,6 … 2,1 бар 4 187,04

RBE471280X2FXXX512 RBE 4712 17 … 200 мбар 4 762,15

RBE472280X2FXXX522 RBE 4722 0,082 … 0,5 бар 4 762,15

RBE473280X2FXXX532 RBE 4732 0,3 … 1 бар 4 493,40

RBE471280X2FXXX612 RBE 4712 17 … 200 мбар 5 299,64

RBE472280X2FXXX622 RBE 4722 0,082 … 0,5 бар 5 447,45

RBE473280X2FXXX632 RBE 4732 0,3 … 1 бар 5 165,26

RBE47121002FXXX612 RBE 4712 17 … 200 мбар 7 852,71

RBE47221002FXXX622 RBE 4722 0,082 … 0,5 бар 7 610,84

RBE47321002FXXX632 RBE 4732 0,3 … 1 бар 7 583,96

Ціни приведені на регулятори тиску з вбудованими ЗЗК, без шумоповлювачів та індикаторів стану ЗЗК (для ЗЗК типу 8600)

*Cg – коефіцієнт витрати, таблиці та формули для розрахунку пропускної здатності наведені в відповідній технічній документації

Код товару Тип
DN,

мм

Тип

ЗЗК

Ціна 

з ПДВ, 

ЕВРО

25 53,90

40 95,05

50 76,72

80 85,60

100 137,44

Індуктивний 40 - 100 203,17

Геркон 40 - 100 138,27

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ГАЗУ

ІНДИКАТОР СТАНУ ЗЗК (8600)

ШУМОПОДАВЛЮВАЧ

ОПЦІЇ

8 600

Механічний

Пропускна 

здатність 

регулятора 

знижується 

на 5 %

8500 / 

8600

8 600

100 5 100 8 600

8 500

8 600

40 1 200

8 500

8 600

50 1 900

8 500

8 600

80 4 000

25

0,35 … 16

450

8 500



 

 

 

Назва Ціна з ПДВ

РДНК-400, -400М, -1000 4422,82

РДНК-У 4954,18

РДНК-50/400, -50/1000 5116,61

РДСК-50-М1, М3, -БМ 6207,84

РДГ-25В 10395,65

РДГ-25Н 11118,82

РДГ-50В 10189,15

РДГ-50Н 10991,81

РДГ-80В/65 16158,53

РДГ-80Н/65 16906,75

РДГ-80В/80/30 17350,85

РДГ-80Н/80/30 18119,81

РДГ-150В/105 40396,32

РДГ-150Н/105 41923,87

РДГ-150В/140/35 41696,64

РДГ-150Н/140/35 43277,76

РДУК-2Н(В)-50 8053,34

РДУК-2Н(В)-100 13688,35

РДУК-2Н(В)-200ст 44699,04

РДБК-1П-50 6745,25

РДБК-1-50 7180,70

РДБК-1П-100 12654,14

РДБК-1-100 13444,70

РДБК-2Н(В)-200ст 48495,46

РДП-50В 12772,51

РДП-50Н 13563,07

РДП-100В 39315,46

РДП-100Н 41639,62

РДП-200Н(В) 67677,98

Регулятори



17 кВт 

Особливості моделі:  

Å Коефіцієнт корисної дії при номінальній потужності: - 83,2%;  

Å За рахунок розподілу подачі повітря в топку, ефективний процес згоряння палива в котлі;  

Å Європейська автоматика TECH, яка забезпечує ефективне управління процесом горіння;  

Å Геометричні розміри камери згоряння дозволяють використовувати деревне паливо великого 

діаметру і довжини;  

Å Більша тривалість роботи обладнання (до 48 годин) при одному завантаженні палива;  

Å Твердопаливні котли виробництва "Техноінком" являються універсальними, так як можуть 

працювати на різних видах палива.  

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ  ʂʊʊ-2-17 ʊʝʭʥʦʽʥʢʦʤ  

Номінальна теплопродуктивність, кВт  17  

Вид палива  Дрова, уголь, брикети  

ККД котла, %  83,2  

Максимальна температура води на виході з котла,˚С  90  

Мінімальна температура води на вході в котел,˚С   58  

Об'єм камери згоряння, дм3    80  

Діаметри приєднувальних патрубків    50  

Водяний об'єм котла,    82  

Поверхня нагріву, м2    2,5  

Максимальний тиск, кг    2  

Термін служби, не менше, років    10  

Маса, не більше, кг     360  

Габаритні  розміри,  не  більше,  мм:    

  

-довжина  

  

-ширина  

  

- висота  

  950  

680  

1500  

Переріз димоходу мін., см2    225  

ɺʘʨʪʽʩʪʴ, ʛʨʥ ʟ ʇɼɺ    22700   

http://tehnoincom.com.ua/photos-thumbs/w800h800/573da8882515a.jpg


25 кВт 

Особливості моделі:  

Å Коефіцієнт корисної дії при номінальній потужності: - 83,2%;  

Å За рахунок розподілу подачі повітря в топку, ефективний процес згоряння палива в котлі;  

Å Європейська автоматика TECH, яка забезпечує ефективне управління процесом горіння;  

Å Геометричні розміри камери згоряння дозволяють використовувати деревне паливо великого 

діаметру і довжини;  

Å Більша тривалість роботи обладнання (до 48 годин) при одному завантаженні палива;  

Å Твердопаливні котли виробництва "Техноінком" являються універсальними, так як можуть 

працювати на різних видах палива.  

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ  ʂʊʊ-2-25 ʊʝʭʥʦʽʥʢʦʤ  

Номінальна теплопродуктивність, кВт  25  

Вид палива  Дрова, уголь, брикети  

ККД котла, %  83,2  

Максимальна температура води на виході з котла,˚С  90  

Мінімальна температура води на вході в котел,˚С   58  

Об'єм камери згоряння, дм3    95  

Діаметри приєднувальних патрубків    50  

Водяний об'єм котла,    110  

Поверхня нагріву, м2    2,9  

Максимальний тиск, кг    2  

Термін служби, не менше, років    10  

Маса, не більше, кг     380  

Габаритні  розміри,  не  більше,  мм:    

  

-довжина  

  

-ширина  

  

- висота  

  1100  

680  

1550  

Переріз димоходу мін., см2    256  

ɺʘʨʪʽʩʪʴ, ʛʨʥ ʟ ʇɼɺ    24800   

  



50 кВт 

Особливості моделі:  

Å Коефіцієнт корисної дії при номінальній потужності: - 83,2%;  

Å За рахунок розподілу подачі повітря в топку, ефективний процес згоряння палива в котлі;  

Å Європейська автоматика TECH, яка забезпечує ефективне управління процесом горіння;  

Å Геометричні розміри камери згоряння дозволяють використовувати деревне паливо великого 

діаметру і довжини;  

Å Більша тривалість роботи обладнання (до 48 годин) при одному завантаженні палива;  

Å ʊʚʝʨʜʦʧʘʣʠʚʥʽ ʢʦʪʣʠ виробництва "Техноінком" являються універсальними, так як можуть 

працювати на різних видах палива.  

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ  ʂʊʊ-2-50 ʊʝʭʥʦʽʥʢʦʤ  

Номінальна теплопродуктивність, кВт  50  

Вид палива  Дрова, уголь, брикети  

ККД котла, %  83,2  

Максимальна температура води на виході з котла,˚С  90  

Мінімальна температура води на вході в котел,˚С   58  

Об'єм камери згоряння, дм3    200  

Діаметри приєднувальних патрубків    50  

Водяний об'єм котла,    190  

Поверхня нагріву, м2    4,6  

Максимальний тиск, кг    2  

Термін служби, не менше, років    10  

Маса, не більше, кг     570  

Габаритні  розміри,  не  більше,  мм:    

  

-довжина  

  

-ширина  

  

- висота  

  1250  

710  

1760  

Переріз димоходу мін., см2    450  

ɺʘʨʪʽʩʪʴ, ʛʨʥ ʟ ʇɼɺ    32900  

  



80 кВт 

Особливості моделі:  

Å Коефіцієнт корисної дії при номінальній потужності: - 83.2%;  

Å За рахунок розподілу подачі повітря в топку, ефективний процес згоряння палива в котлі;  

Å Європейська автоматика TECH, яка забезпечує ефективне управління процесом горіння;  

Å Геометричні розміри камери згоряння дозволяють використовувати деревне паливо великого 

діаметру і довжини;  

Å Більша тривалість роботи обладнання (до 48 годин) при одному завантаженні палива;  

Å Твердопаливні котли виробництва "Техноінком" являються універсальними, так як можуть 

працювати на різних видах палива.  

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ  ʂʊʊ-2-80 ʊʝʭʥʦʽʥʢʦʤ  

Номінальна теплопродуктивність, кВт  80  

Вид палива  Дрова, уголь, брикети  

ККД котла, %  83,2  

Максимальна температура води на виході з котла,˚С  90  

Мінімальна температура води на вході в котел,˚С   58  

Об'єм камери згоряння, дм3    260  

Діаметри приєднувальних патрубків    50  

Водяний об'єм котла,    270  

Поверхня нагріву, м2    6,2  

Максимальний тиск, кг    2  

Термін служби, не менше, років    10  

Маса, не більше, кг     727  

Габаритні  розміри,  не  більше,  мм:    

  

-довжина  

  

-ширина  

- висота  

  1410  

830  

1995  

Переріз димоходу мін., см2    650  

ɺʘʨʪʽʩʪʴ, ʛʨʥ ʟ ʇɼɺ    50400   

  



100 кВт  

Особливості моделі:  

Å Коефіцієнт корисної дії при номінальній потужності: - 83,2%;  

Å За рахунок розподілу подачі повітря в топку, ефективний процес згоряння палива в котлі;  

Å Європейська автоматика TECH, яка забезпечує ефективне управління процесом горіння;  

Å Геометричні розміри камери згоряння дозволяють використовувати деревне паливо великого 

діаметру і довжини;  

Å Більша тривалість роботи обладнання (до 48 годин) при одному завантаженні палива;  

Å Твердопаливні котли виробництва "Техноінком" являються універсальними, так як можуть 

працювати на різних видах палива.  

ʅʘʡʤʝʥʫʚʘʥʥʷ ʧʘʨʘʤʝʪʨʘ  ʂʊʊ-2-100 ʊʝʭʥʦʽʥʢʦʤ  

Номінальна теплопродуктивність, кВт  100  

Вид палива  Дрова, уголь, брикети  

ККД котла, %  83,2  

Максимальна температура води на виході з котла,˚С  90  

Мінімальна температура води на вході в котел,˚С   58  

Об'єм камери згоряння, дм3    380  

Діаметри приєднувальних патрубків    50  

Водяний об'єм котла,    398  

Поверхня нагріву, м2    7,8  

Максимальний тиск, кг    2  

Термін служби, не менше, років    10  

Маса, не більше, кг     950  

Габаритні  розміри,  не  більше,  мм:    

  

-довжина  

  

-ширина  

  

- висота  

  1800  

905  

2250  

Переріз димоходу мін., см2    750  

ɺʘʨʪʽʩʪʴ, ʛʨʥ ʟ ʇɼɺ    62800  

  

 


